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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΡΓΤΡΟΣΕΧΝΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ αφορά ςε παρεμβάςεισ ςτο Μουςείο Αργυροτεχνίασ   
Ιωαννίνων με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν αναβάκμιςθ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν του 
Μουςείου.  

το Μουςείο ιδθ ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί ςφςτθμα κλιματιςμοφ – αεριςμοφ. Σο 
ςφςτθμα αυτό ζχει επιτευχκεί με ςφςτθμα “VRV” με εςωτερικζσ καναλάτεσ μονάδεσ 
τοποκετθμζνεσ εντόσ του ψευδοδαπζδου και ςτόμια προςαγωγισ επιςτροφισ αζρα για τθν 
ανακυκλοφορία του αζρα. Οι εξωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ ζχουν τοποκετθκεί 
εξωτερικά του κτιρίου και ζτςι ϊςτε να μθν είναι ορατζσ από οποιονδιποτε παρατθρθτι. 
υνολικά ζχουν εγκαταςτακεί δφο εξωτερικζσ μονάδεσ τφπου αντλίασ κερμότθτασ οι οποίεσ 
ανά μία εξυπθρετοφν τα δφο επίπεδα του Μουςείου. Οι ψυκτικοί χαλκοςωλινεσ που 
ςυνδζουν τισ εξωτερικζσ με τισ εςωτερικζσ μονάδεσ οδεφουν εντόσ του ψευδοδαπζδου. 

Για τον αεριςμό του κτιρίου ζχουν εγκαταςτακεί εντόσ του ψευδοδαπζδου μικρζσ μονάδεσ 
αεριςμοφ με δφο ανεμιςτιρεσ προςαγωγισ /επιςτροφισ και εναλλάκτθ αζρα αζρα. Οι 
μονάδεσ αυτζσ λαμβάνουν τον νωπό αζρα από τον περιβάλλοντα εξωτερικό χϊρο και τον 
διανζμουν μζςω του ενόσ ανεμιςτιρα και αεραγωγϊν ςτουσ χϊρουσ του Μουςείου. Επίςθσ 
μζςω του δεφτερου ανεμιςτιρα και αεραγωγϊν απορρίπτουν από τον χϊρο του Μουςείου 
ποςότθτα αζρα  αντίςτοιχθ με τθν ποςότθτα του νωποφ. Σα δφο ρεφματα αζρα διζρχονται 
μζςω εναλλάκτθ ζτςι ϊςτε ποςότθτα τθσ ενζργειασ του απορριπτόμενου αζρα να 
μεταφζρεται ςτον νωπό αζρα. 

Οςον αφορά τον ζλεγχο του κλιματιςμοφ δεν ζχει τοποκετθκεί κεντρικό ςφςτθμα 
αυτοματιςμοφ και θ διαχείρθςθ του ςυςτιματοσ γίνεται χειροκίνθτα. 

Περιγραφι των αναγκϊν βελτίωςθσ και αναβάκμιςθσ.  

Η πρόταςθ που ακολουκεί αφορά παρεμβάςεισ ςτο Μουςείο Αργυροτεχνίασ Ιωαννίνων με 
ςκοπό τθν όςο το δυνατόν αναβάκμιςθ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν του Μουςείου 
λαμβάνοντασ υπόψθ παράλλθλα τισ ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ των χρθςτϊν κακϊσ και τθν 
διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ποιότθτασ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον ζλεγχο τθσ υγραςίασ του χϊρου  θ οποία εμφανίηεται 
αυξθμζνθ επθρεάηοντασ τόςο τισ ςυνκικεσ άνεςθσ και ποιότθτασ του αζρα όςο και τθν 
κατάςταςθ των εκκεμάτων. Επίςθσ ςυνιςτάται (εξαςφαλίηεται)  θ ρφκμιςθ τθσ 
κερμοκραςίασ ψφξθσ των εκκεςιακϊν χϊρων κατά τουσ κερινοφσ μινεσ όπωσ προβλζπεται 
από τθν ΣΟΣΕΕ 20701-2010.  Με τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ  κα υπάρξει βελτίωςθ των 
εςωτερικϊν ςυνκθκϊν και εξοικονόμθςθ ενζργειασ .  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ αφοροφν τθν εγκατάςταςθ δφο μονάδων αφφγρανςθσ του 
νωποφ αζρα και εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ κεντρικοφ ελζγχου/παρακολοφκθςθσ  τθσ 
εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ του κτιρίου. 

Οι δφο μονάδεσ αφφγρανςθσ κα τοποκετθκοφν ςτουσ δφο ορόφουσ του Μουςείου μία ςτο 
ιςόγειο και μία ςτον όροφο. το ιςόγειο κα τοποκετθκεί κάτω από τθν ςκάλα ενϊ ςτον 
όροφο κα τοποκετθκεί ακριβϊσ πάνω από τθν ςκάλα. Η κάκε μονάδα αποτελείται από 
τμιμα φίλτρανςθσ του προςαγόμενου ςτουσ χϊρουσ αζρα με φίλτρa G4 και F9,τμιμα 
πρόψυξθσ με ςτοιχείο αμζςου εκτονϊςεωσ  με ψυκτικό μζςο R134a, τμιμα ανεμιςτιρα 
προςαγωγισ παροχισ 1100m3/h 1,5Kw-400V με inverter, τμιμα αφφγρανςθσ με ρότορα 
High Performance Silica Gel, από αυλακοειδζσ glass-fibre διαποτιςμζνο με ουςίεσ 
απορρόφθςθσ υγραςίασ υψθλισ απόδοςθσ (silicagel), τμιμα αναγζννθςθσ του ρότορα που 
περιλαμβάνει θλεκτρικι αντίςταςθ 8,7Kw πρόφιλτρο G4 και ανεμιςτιρα απορριπτόμενου 
αζρα  παροχισ 400m3/h 0,55Kw-400V με inverter. Για τθν τροφοδότθςθ των δφο  ςτοιχείων  
πρόψυξθσ με ψυκτικό μζςο κα πρζπει να εγκαταςτακοφν ςτον εξωτερικό χϊρο (προτείνεται 
να τοποκετθκοφν ςτον χϊρο όπου είναι τοποκετθμζνεσ οι εξωτερικζσ μονάδεσ VRV) 
αντίςτοιχα δφο αερόψυκτοι ψφκτεσ ψυκτικισ ικανότθτασ 15Kw θ κάκε μία. Από τον 
κεντρικό θλεκτρικό πίνακα κα πρζπει να τροφοδοτθκοφν οι δφο μονάδεσ αφφγρανςθσ και 
οι δφο αερόψυκτοι ψφκτεσ. Θα πρζπει να γίνει παρζμβαςθ ςτον κεντρικό θλεκτρικό πίνακα 
όπου κα τοποκετθκοφν 4 μικροαυτόματοι 32 Α και 4 ρελζ για τον αυτοματιςμό  και οι 
αναχωριςεισ των αντίςτοιχων καλωδίων ΝΤΤ 5χ10mm2 για τθν τροφοδότθςθ των 
παραπάνω ςυςκευϊν. 

Επίςθσ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ κεντρικοφ ςυςτιματοσ  ελζγχου (BMS) 
παρακολοφκθςθσ  τθσ εγκατάςταςθσ κλιματιςμοφ του κτιρίου. Η όλθ εγκατάςταςθ κα 
αποτελείται από 

 τα αιςκθτιρια κερμοκραςίασ/υγραςίασ των χϊρων του Μουςείου και τισ αντίςτοιχεσ 
καλωδιϊςεισ προσ τον πίνακα ελζγχου, 

τουσ μετρθτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ των χϊρων του Μουςείου και τισ αντίςτοιχεσ 
καλωδιϊςεισ προσ τον πίνακα ελζγχου, 

τισ καλωδιϊςεισ τροφοδοςίασ από τον πίνακα ups και τουσ αντίςτοιχουσ μικροαυτομάτουσ,  

με  το κεντρικό τθλεχειριςτιριο με οκόνθ αφισ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ με 
ενςωματωμζνο μεταφραςτι πρωτοκόλλου Bacnet που προβλζπεται να εγκαταςτακεί και 
να ςυνδεκεί καλωδιακά με το υφιςτάμενο ςφςτθμα κλιματιςμοφ και με Ethernet καλϊδιο 
με το κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου,  

τον πίνακα ελζγχου που προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςτον χϊρο του ορόφου πάνω από 
τον χϊρο του κεντρικοφ πίνακα του κτιρίου, 

 τον Η/Τ με το S/W που προβλζπεται να τοποκετθκεί ςτον γραφειακό χϊρο του μουςείου. 
Ο Η/Τ κα αποτελεί και τον server του ςυςτιματοσ κα διακζτει ςκλθρό δίςκο 1Σ και οκόνθ 
26 ιντςϊν.. 

 το κτίριο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 20 αιςκθτθρίων κερμοκραςίασ και υγραςίασ (10 
διάςπαρτα ςε κάκε όροφο ) για τθν μζτρθςθ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν του Μουςείου και 
ζνα αιςκθτιριο κερμοκραςίασ και υγραςίασ τοποκετθμζνο ςτον αεραγωγό λιψθσ νωποφ 
αζρα για τθν μζτρθςθ των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ. Σο κάκε αιςκθτιριο κα ςυνδζεται 
καλωδιακά με τουσ ελεγκτζσ που κα είναι εγκατεςτθμζνοι ςτον πίνακα ελζγχου του 
ςυςτιματοσ.  

Εντόσ του πίνακα ελζγχου κα εγκαταςτακεί και ζνα switch. Πάνω ςτο switch κα ςυνδζονται 
με Ethernet καλϊδιο οι ελεγκτζσ , το κεντρικό τθλεχειριςτιριο του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ 
και οι δφο ελεγκτζσ των ςυςτθμάτων αφφγρανςθσ, ενϊ κα υπάρχει θ δυνατότθτα για 
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μελοντικζσ ςυνδζςεισ ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων πχ το ςφςτθμα φωτιςμοφ. Σο switch κα 
ςυνδζεται με Ethernet καλϊδιο με τον server του ςυςτιματοσ .Σο ςφςτθμα κα ζχει τθν 
δυνατότθτα να καταγράφει και να καταχωρεί ςτον server τα δεδομζνα όλων των 
αιςκθτθρίων ενϊ παράλλθλα κα δθμιουργεί  γραφικζσ απεικονιςεισ  όλων  των 
αιςκθτθρίων, να δθμιουργεί ςτατιςτικά ςτοιχεία, να καταγράφει alarms κλπ. Επίςθσ κα ζχει 
δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω bacnet ςτθν κεντρικι μονάδα ελζγχου του κλιματιςμοφ ςτθν 
οποία κα πρζπει να ζχει τον πλιρθ ζλεγχο μεταβάλλοντασ  τα setpoint του ςυςτιματοσ και 
καταγράφοντασ όλα τα ςτοιχεία που του δίνει θ ςυςκευι. 

τα ςυνθμμζνα ςχζδια κατόψεων ιςογείου και ορόφου απεικονίηονται οι προαναφερκείςεσ 
εγκαταςτάςεισ και οι ςυμπλθρϊςεισ και προςαρμογζσ των ΗΜΧ εγκαταςτάςεων 
επεμβάςεισ . Οι κζςεισ των αιςκθτιρων, ςε ομοιόμορφθ κατανομι ςτουσ ορόφουσ του 
κτιρίου κα αποφαςιςκεί επι τόπου ςε ςυνεργαςία με τουσ υπευκφνουσ του μουςείου , και 
ςε ςυνζχεια κα γίνουν οι αναγκαίεσ οικοδομικζσ αποκαταςτάςεισ .λόγω των διελεφςεων. 

Οι δυνατότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν ανα τμιμα τθσ προμικειασ  
αποτυπϊνονται ςτο παρακάτω κεφάλαιο .Οι απαιτιςεισ αυτζσ δεν περιορίηονται μόνο ςτισ 
υφιςτάμενεσ ανάγκεσ του κτιρίου αλλά ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να ζχουν τθν δυνατότθτα να 
καλφψουν και άλλεσ μελλοντικζσ ανάγκεσ και πικανζσ διαςυνδζςεισ με τα γειτονικά κτίρια 
του ςυγκροτιματοσ του Μουςείου. 

 

ΙΧΤΟΝΣΕ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
1. ΕΛΟΣ HD384 
2. Ελλθνικά Πρότυπα ΕΛΟΣ 

i.  563, 565, 615, 623, 624, 697, 698, 699, 704, 757, 843, 893, 999, 1117, 1141 
(Ηλεκτρικά καλϊδια) 

ii.  369, 387, 446, 557, 798, 799, 811 (Εξαρτιματα θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων) 

3. Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2423/86 "Εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια. Κλιματιςμόσ κτιριακϊν χϊρων" 

 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

1. ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

υγκροτθμζνθ μονάδα αφφγρανςθσ υψθλισ ποιότθτασ και καταςκευαςμζνθ από γνωςτό 
οίκο, ο οποίοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα ςυντιρθςθσ και προμικειασ ανταλλακτικϊν. Η 
μονάδα αφφγρανςθσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από πάχουσ 1 mm C4 Aluzink 150 προ-
βαμμζνο εξωτερικό πάνελ και πάχουσ 1 mm C3 Aluzink 150 εςωτερικό πάνελ. 

1.1. Τμήμα θιληπανζηρ  

Αποτελοφμενο από πρόφιλτρο G4 και ςακόφιλτρο F9 για το φιλτράριςμα του ειςερχόμενου 
προκλιματιςμζνου αζρα. Επίςθσ, απαιτοφμενθ είναι θ τοποκζτθςθ δφο (2) διαφορικϊν 
μανομζτρων για τθν ζνδειξθ τθσ πτϊςθσ πιζςεωσ ςε κάκε φίλτρο. 

1.2. Κιβώηιο ππότςξηρ 

Σο κιβϊτιο κα είναι NA2005 καταςκευαςμζνο από πάνελ πάχουσ 1 mm Aluzink προ-
βαμμζνο εξωτερικά με RAL7035, πάνελ πάχουσ 1 mm Aluzink εςωτερικά και πάχουσ 50 mm 
Rock woolμόνωςθσ 135 kg/m3. Aεροςτεγανότθτα κλάςθσ L2, thermal transmittance factor 
T2, thermal bridge factor TB2, Mechanical strength D1. 
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Η πρόςβαςθ ςτο πρόφιλτρο και ςτο ςτοιχείο πρόψυξθσ κα γίνεται από μία πόρτα 
τοποκετθμζνθ ςτο εμπρόςκιο μζροσ του μθχανιματοσ. Η καταςκευι κα είναι ςφμφωνθ με 
τα Ευρωπαικά standards ISO 9001:2000, ISO14001, CEN and certified by EUROVENT. 

To ςτοιχείο πρόψυξθσ κα είναι αμζςου εκτονϊςεωσ και κα ςυνδζεται με αερόψυκτο 
ψφκτθ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνεται και αυτόσ ςτθν προμικεια.  Επίςθσ κα περιλαμβάνεται 
αιςκθτιριο κερμοκραςίασ για να μετρά τθν κερμοκραςία του αζρα μετά τθν ζξοδο από το 
ςτοιχείο πρόψυξθσ.  

1.3. Τμήμα αθύγπανζηρ 

Ο αφυγραντιρασ κα  αποτελείται από προθγμζνο περιςτροφικό ρότορα HPS, High 
Performance Silica Gel, από αυλακοειδζσ glass-fibre διαποτιςμζνο με ουςίεσ απορρόφθςθσ 
υγραςίασ υψθλισ απόδοςθσ (silicagel). Σο περίβλθμα του ρότορα είναι καταςκευαςμζνο 
από πλαςτικό υλικό μεγάλθσ αντοχισ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Όταν ο αφυγραντιρασ 
λειτουργεί κα πρζπει δυο ρεφματα αζρα να διζρχονται από δυο τμιματα τθν ίδια χρονικι 
ςτιγμι χωρίσ να γίνεται ανάμιξθ τουσ. Σο ζνα ρεφμα αζρα αφυγραίνεται ενϊ το άλλο είναι 
κερμό για να ξθράνει το ρότορα. Η υγραςία κα απομακρφνεται με τθν μορφι 
υγροποιθμζνου αζρα ςτο περιβάλλον και όχι με αποχετευτικό ςφςτθμα. Ο ρότορασ πρζπει 
να είναι καταςκευαςμζνοσ από 80% ενεργό silica gel titanium, να λειτουργεί αποδοτικά, να 
είναι ανκεκτικόσ ςε όξινα περιβάλλοντα και απρόςβλθτοσ από εξαιρετικά υψθλά επίπεδα 
υγραςίασ.  

Σο πλαίςιο του αφυγραντιρα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από Corrosive Resistance 
(αντιδιαβρωτικό) AluZink Steel. Ο αφυγραντιρασ κα φζρει frequency converter ςτο process 
fan. Σζλοσ, ο αφυγραντιρασ κα πρζπει να είναι ςυμμορφωμζνοσ με τα Ευρωπαϊκά 
Standards και το CE.       

1.4. Τμήμα ανεμιζηήπυν 

Σμιμα ανεμιςτιρα προςαγωγισ του προσ αφφγρανςθ αζρα με κινθτιρα ελεγχόμενο από 
ρυκμιςτι ςτροφϊν (inverter) INVERTER, FREQUENCY, FC101 1,5KW 380-480V  

1.5. Ηλεκηπική ανηίζηαζη 

Οι θλεκτρικζσ αντιςτάςεισ να είναι με γραμμικό ζλεγχο ιςχφοσ 

1.6.Τμήμα αςηομαηιζμού Climatix 

Η προςυγροτθμζνθ μονάδα κα ζχει ενςωματωμζνθ μονάδα αυτοματιςμοφ Climatic 
controller για εφαρμογζσ ςε κλιματιςμό, ψφξθ και αφφγρανςθ.  

Η μονάδα αυτοματιςμοφ Climatix κα  καλφπτει όλα τα τμιματα εφαρμογισ, για απλζσ, 
βελτιςτοποιθμζνεσ εφαρμογζσ και για πιο απαιτθτικζσ μζχρι και ελεφκερα 
προγραμματιηόμενεσ που απαιτοφν ςτο μζγιςτο ευελιξία για τισ επικοινωνίεσ και τισ 
επεκτάςεισ. 

Ο ελεγκτισ Climatix POL6xx κα διακζτει Text display, κα είναι προγραμματιηόμενοσ 
ανάλογα με τθν αντίςτοιχθ χριςθ και  κα ενςωματϊνεται ςτον αυτοματιςμό του κτιρίου και 
ςτα ςυςτιματα ελζγχου. 

1.7. Γενικά 

Σο εςωτερικό των μονάδων πρζπει να είναι λείο, χωρίσ εςοχζσ κλπ για να διευκολφνει το 
πλφςιμο των μονάδων και τθν αποςτείρωςι τουσ. 

Κάκε μονάδα κα καταςκευαςκεί ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί ο "τυμπανιςμόσ", θ 
παραμόρφωςθ και οι ταλαντϊςεισ και κα αποτελείται από ςυναρμολογοφμενα τμιματα, 
για τθν εφκολθ μεταφορά και αντικατάςταςθ των επιμζρουσ τμθμάτων. 

Πάνω ςτθν μονάδα κα είναι τοποκετθμζνοσ ο προςυναρμολογθμζνοσ θλεκτρικόσ πινακασ 
και πίνακασ αυτοματιςμοφ. 

Σα θλεκτρολογικά ςυςτιματα ελζγχου είναι ςφμφωνα με τα standard  EN 60204 (IEC 204).  
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Η μονάδα αφφγρανςθσ κα ζχει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ ‘’ temperature sensor’ υγροςτάτθ 
υψθλισ ακριβείασ κακϊσ επίςθσ και ςφςτθμα προςταςίασ από υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ‘’safety temperature limiter’’ .  

1.8. Τεσνική ςποζηήπιξη / ηεσνικά θςλλάδια 

Η προμικεια των αφυγραντϊν κα ςυνοδεφεται και από τα παρακάτω: 

-Αναλυτικά ςχζδια των αφυγραντιρων. 

-χθματικά διαγράμματα. 

-Ηλεκτρολογικά ςχζδια. 

-Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

-Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ. 

-Πλιρθσ κατάλογοσ ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων. 

1.9. Εκκίνηζη μησανημάηυν 

Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να εγκαταςτιςει και να εκκινιςει τουσ αφυγραντζσ και 
να: 

α .Παραδϊςει πρωτόκολο μετριςεων και ρυκμίςεων. 

β. Να ενθμερϊςει και να εκπαιδεφςει τουσ  χριςτεσ. 

γ. Να κάνει τα Σζςτ ελζγχου. 

 

 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΦΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Ο κεντρικόσ ζλεγχοσ κλιματιςμοφ κα επιτυγχάνεται με κεντρικό τθλεχειριςτιριο οκόνθσ 
αφισ. 

Σο κεντρικό τθλεχειριςτιριο με οκόνθ αφισ κα μπορεί να ελεγξει μζχρι 128 εςωτερικζσ 
μονάδεσ .Ο ζλεγχοσ κα μπορεί να γίνει ανά ηϊνθ , ανά ομάδα (κακοριηόμενθ από τον 
χριςτθ) είτε ανά μία μονάδα. 

Θα πρζπει να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά : 

1. Πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου ςτισ λειτοργίεσ του – Αναφορά βλαβϊν μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

2. Αναφορά Λειτουργίασ ( Αποκθκευςθ ιςτορικοφ λειτουργίασ ) 

3. Εξαναγκαςμζνθ διακοπι λειτουργίασ όλων των μονάδων με λιψθ εξωτερικοφ 
ςιματοσ ( Fire alarm ) 

4.  Δυνατότθτα ςφνδεςθσ πολλαπλϊν κεντρικϊν χειριςτθρίων ( απλϊν κεντρικϊν / 
χειριςτθρίων οκόνθσ αφισ ) 

5. Δυνατότθτα κλειδϊματοσ λειτουργιϊν ςτισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

6. Ρφκμιςθ ανωτατου και κατϊτατου όριου κερμοκραςίασ για τθν αποφυγι παγϊματοσ 
ι υπερκζρμανςθσ των χϊρων. 

7. Χρονοπρογραματιςμόσ. 

8. Αυτόματοσ ζλεγχοσ : κα μπορεί να τεκεί μια μζγιςτθ τιμι απορροφοφμενθσ ιςχφοσ 
και το κεντρικό χειριςτιριο κα ελζγχει ϊςτε να μθ ξεπεραςτεί θ τιμι που ζχει τεκεί. 

9. Ανάλυςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων κατανάλωςθσ ενζργειασ ι χριςθσ των εςωτερικϊν 
μονάδων. 

10. Ιςτορικό βλαβϊν. 
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Επίςθσ,κα υπάρχει δυνατότθτα για απομακρυςμζνθ διαχείριςθ μζςω διαδικτφου, κακϊσ 
και λειτουργία ςτατιςτικϊν κατανάλωςθσ ιςχφοσ. 

Ο ελεγκτισ κα διακζτει ενςωματωμζνο μεταφραςτι πρωτοκόλλου Bacnet,  ενϊ κα μπορεί 
να ςυνδεκεί απευκείασ ςε πρωτόκολλο Modbus και κα ςυνδεκεί με το κεντρικό ςφςτθμα 
ελζγχου που προβλζπεται να εγκαταςτακεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςθσ. 

Η κατανάλωςθ κα μπορεί να αναλυκεί με διάφορουσ τρόπουσ. 

 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜA ΕΛΕΓΦΟΥ 

 Για τθ λειτουργία του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ του κτιρίου, κα εγκαταςτακεί Κεντρικό 
φςτθμα Επιτιρθςθσ και Ελζγχου με ςυςκευζσ (ελεγκτζσ) τεχνολογίασ Άμεςου 
Ψθφιακοφ Ελζγχου (Direct Digital Control – DDC). Σο ςφςτθμα κα είναι ςε κζςθ να 
διενεργεί εκτεταμζνεσ λειτουργίεσ μετριςεων, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου, και 
βελτιςτοποίθςθσ των λειτουργιϊν των εγκαταςτάςεων. Όλεσ οι εφαρμογζσ που κα 
περιζχει πρζπει να ζχουν δοκιμαςτεί και να υπάρχει ςχετικι τεκμθρίωςθ για τθν 
λειτουργία τουσ. Ο ελεφκεροσ προγραμματιςμόσ των ελεγκτϊν κα εξαςφαλίηει τισ 
δυνατότθτεσ προςαρμογισ των λειτουργιϊν ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν του κτιρίου. 

 Η ενεργειακι παρακολοφκθςθ είναι απαραίτθτθ για τθν μζγιςτθ διαφάνεια τθσ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Ζτςι κα είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων για 
τυχόν κτιριακζσ αδυναμίεσ που προκφψουν, και για τον ςαφι προςδιοριςμό τθσ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ.  τθ ςυνζχεια το ςφςτθμα κα παρζχει επιλογζσ για τθν 
καλφτερθ κατανομι του κόςτουσ και τον επιμεριςμό τθσ κατανάλωςθσ ςε κζντρα 
κόςτουσ, ιδιοκτθςίεσ, κ.λ.π. 

 Όλα τα υλικά που κα προςφερκοφν πρζπει να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, για να 
εξαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ ςυνζχεια ςτθν επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ. Κατά 
τθν διάρκεια οποιαςδιποτε επζκταςθσ του ςυςτιματοσ, οι νζεσ ςυςκευζσ κα 
μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο υπάρχον ςφςτθμα χωρίσ καμία δυςκολία. 

 Σα προϊόντα πρζπει να φζρουν λογότυπο, το οποίο βάςει διεκνοφσ ςτάνταρντ  κα 
εξαςφαλίηει τθν αλλθλεπίδραςθ με προϊόντα διαφόρων καταςκευαςτϊν. Επίςθσ, 
τζτοια τυποποίθςθ εξαςφαλίηει ότι προϊόντα που ζχουν καταςκευαςτεί εντόσ 10 
ετϊν μποροφν να ςυνδυαςτοφν ςτο ίδιο υποςφςτθμα. 

 Απαραίτθτο για το κεντρικό ςφςτθμα είναι να διακζτει τθν βαςικι αρχιτεκτονικι 
των τριϊν επιπζδων, βάςει ISO EN 16484-3. 

Επίπεδο διαχείριςθσ 

Επίπεδο αυτοματιςμοφ (ελεγκτζσ εγκαταςτάςεων/ελεγκτζσ δωματίων) 

Επίπεδο ςυλλογισ πλθροφοριϊν και εντολοδότθςθσ ςυςκευϊν (είςοδοι / ζξοδοι, 
περιφερειακά υλικά) 

Σα τρία επίπεδα του ςυςτιματοσ κα επικοινωνοφν και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. 

 Σο ςφςτθμα που κα προςφερκεί κα πρζπει να παρζχει υψθλι αξιοπιςτία και 
διακεςιμότθτα. Για το λόγο αυτό κα μπορεί να λειτουργεί με εκτεταμζνθ 
αποκζντρωςθ των λειτουργιϊν του. το επίπεδο αυτοματιςμοφ του ςυςτιματοσ κα  
βρίςκονται αυτόνομοι ψθφιακοί ελεγκτζσ ϊςτε να μποροφν να εκτελοφν τισ 
διεργαςίεσ τουσ ανεξάρτθτα από το ςφνολο των ςυςκευϊν του κεντρικοφ 
ςυςτιματοσ ελζγχου. 

 Για να επιτευχκεί θ υψθλι απόδοςθ διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ με τρίτα προσ 
αυτό ςυςτιματα, κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ενςωματϊςει αυτά τα 
ςυςτιματα ςτο επίπεδα αυτοματιςμοφ και ςτο επίπεδο διαχείριςθσ. Οι 
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ενςωμάτωςθ αυτϊν των ςυςκευϊν κα πρζπει να επιτυγχάνεται με ευκολία και 
μικρι προςπάκεια. Όλο το υλικό και λογιςμικό που απαιτείται για τθν ζνταξθ των 
τρίτων ςυςτθμάτων, κακϊσ και όλεσ οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, διευκρινιςεισ, 
τεχνικζσ επικοινωνίασ , δοκιμζσ διαςφνδεςθσ και μετάδοςθσ δεδομζνων, παραγωγι 
ειδικοφ λογιςμικοφ, δθμιουργία γραφικϊν κ.λ.π. κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο 
κόςτοσ. 

 Η τεχνολογία ολόκλθρου του ςυςτιματοσ του κτιρίου κα πρζπει να επιτρζπει τισ 
κοινοποιιςεισ (alarms, events), τα γραφιματα ιςτορικϊν δεδομζνων (trends), και 
τισ γραφικζσ παραςτάςεισ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, να 
διαχειρίηονται και να λειτουργοφν από οποιοδιποτε τοποκεςία του κτιρίου. 

 Για να υπάρχει ζνα υποςτθριηόμενο περιβάλλον και για τθν μελλοντικι 
επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ, ο προμθκευτισ κα πρζπει να αποδείξει ότι το 
προςφερόμενο υλικό και λογιςμικό αναπτφχκθκαν ςαν μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ 
από ζναν και μόνο καταςκευαςτι 

 Προςβλζποντασ ςτθν μακροπρόκεςμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, το ςφςτθμα 
ελζγχου των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων κα πρζπει να παρζχει όλουσ του τρόπουσ 
διαςφνδεςθσ με τρίτα προσ αυτό ςυςτιματα, μζςω των κοινϊν (ανοιχτϊν) 
επικοινωνιϊν που διακζτει θ αγορά ςιμερα. 

 Προεπιλεγμζνα πρωτόκολλα και υλικά μζςων επικοινωνίασ (πρότυπο ISO) κα 
εξαςφαλίηουν τθν επικοινωνία  του ςυςτιματοσ. Σρίτα ςυςτιματα κα 
ενςωματϊνονται ςτο κεντρικό ςφςτθμα των εγκαταςτάςεων ςε πρωτόκολλο 
BACnet. Αυτά κα παρζχουν μόνο τα δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν 
αποτελεςματικι και οικονομικι λειτουργία των εγκαταςτάςεων αυτϊν. 

 φμφωνα με το πρότυπο ISO πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα πρωτόκολλα 
για φυςικζσ επικοινωνίεσ και για διάφορα μζςα, με τα οποία κα εξαςφαλίηεται θ 
ςυνοχι του ςυςτιματοσ.  Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο τυποποιθμζνα 
πρωτόκολλα και μζςα επικοινωνίασ. Οι ςυςκευζσ τρίτων καταςκευαςτϊν 
ολοκλθρϊνονται μζςω KNX. Ανάλογα δεδομζνα κα παρζχονται, ϊςτε οι 
εγκαταςτάςεισ να λειτουργοφν ενεργειακά αποδοτικά. 

 Αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ επικοινωνίασ που ενςωματϊνονται ςε ψθφιακοφσ 
ελεγκτζσ πρωτοκόλλου BACnet, κα επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ των διαφόρων 
ςυςκευϊν του κτιρίου ςτο ςφςτθμα. Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ κα παρζχει τισ 
ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

Επικοινωνία βάςει προκακοριςμζνων ςυμβάντων. 

Peer-to-peer επικοινωνία (αμφίδρομθ επικοινωνία). 

Επεξεργαςία ςυναγερμϊν και μθνυμάτων, και διανομι τουσ ςτισ μονάδεσ χειριςμϊν και 
ελζγχου, και ςτον ςτακμό διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. 

Δθμιουργία θμεριςιων και εβδομαδιαίων χρονοπρογραμμάτων. 

Λειτουργίεσ ετιςιων προγραμμάτων. 

Σοπικι καταγραφι φυςικϊν μεγεκϊν ςτθ μνιμθ του ελεγκτι (long-term trend). 

 Θα εγκαταςτακεί ψθφιακόσ ελεγκτισ για τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο 
αποκεντρωμζνων θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. Για το λόγο αυτό, οι πιο ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ (μθνφματα / παρακολοφκθςθσ) από τα υφιςτάμενα ςυςτιματα 
(πυρανίχνευςθ / πυρόςβεςθ, ςφςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ, ανελκυςτιρεσ, κ.λπ.) 
κα ενεργοποιθκοφν ϊςτε να ενςωματωκοφν ςτο κεντρικό ςφςτθμα. 
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 Όλεσ οι εγκαταςτάςεισ του κτιρίου ενϊνονται ςε ζνα ςφςτθμα αυτοματιςμοφ και 
ελζγχου και λειτουργοφν και βελτιςτοποιοφνται μζςω του ςτακμοφ διαχείριςθσ. 
Ζτςι το κεντρικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ ζνα ςφνολο επιτρζποντασ ςτον υπεφκυνο 
του κτιρίου να αποκτιςει όλα τα δεδομζνα και να επθρεάςει τισ διαδικαςίεσ του 
κτιρίου και τα αποτελζςματά τουσ ςε όλο το κτίριο. 

 υςκευζσ και ςυςτιματα Modbus κα ςυνδζονται ςτο κεντρικό ςφςτθμα με 
αμφίδρομθ επικοινωνία ςε ψθφιακό ελεγκτι με πρωτόκολλο BACnet. Η ςφνδεςι 
τουσ κα είναι άμεςθ μζςω ςειριακισ επικοινωνίασ RS232 ι  RS485 και χωρίσ 
μετατροπι. Σα ελεγχόμενα ςθμεία του Modbus ςυςτιματοσ / ςυςκευϊν κα 
αντιςτοιχοφν ςε ςθμεία ειςόδου / εξόδου πρωτοκόλλου BACnet ςτο κεντρικό 
ςφςτθμα του κτιρίου και κα είναι διακζςιμα για περαιτζρω λειτουργίεσ και 
διεργαςίεσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ. π.χ. για: 

Αναγγελία ςυναγερμϊν και διαχείριςισ τουσ 

Παράκαμψθ και ιεράρχθςθ ελζγχου, και εντολοδότθςθ κεντρικϊν λειτουργιϊν. 

Ομαδοποιιςεισ. 

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ των λειτουργιϊν τουσ. 

Καταγραφι των μεγεκϊν τουσ. 

 υςκευζσ με πρωτόκολλο Modbus κα ςυνδζονται με αμφίδρομθ επικοινωνία ςτο 
κεντρικό ςφςτθμα μζςω απομακρυςμζνθσ μονάδασ διαςφνδεςθσ που είναι 
ενςωματωμζνθ ςε ψθφιακό ελεγκτι με πρωτόκολλο BACnet. Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ 
κα παρζχει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ 

Επικοινωνία βάςει προκακοριςμζνων ςυμβάντων. 

Peer-to-peer επικοινωνία (αμφίδρομθ επικοινωνία). 

Επεξεργαςία ςυναγερμϊν και μθνυμάτων, και διανομι τουσ ςτισ μονάδεσ χειριςμϊν και 
ελζγχου, και ςτον ςτακμό διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. 

Δθμιουργία θμεριςιων και εβδομαδιαίων χρονοπρογραμμάτων. 

Λειτουργίεσ ετιςιων προγραμμάτων. 

Σοπικι καταγραφι φυςικϊν μεγεκϊν ςτθ μνιμθ του ελεγκτι (long-term trend). 

 υςκευζσ με πρωτόκολλο LonWorks® κα πρζπει να μποροφν να ςυνδζονται ςε 
ςτακμό αυτοματιςμοφ BACnet, εξαςφαλίηοντασ αμφίδρομθ επικοινωνία, και 
λειτουργίεσ υψθλότερου επιπζδου όπωσ ομαδοποίθςθ, χρονοπρογραμματιςμόσ, 
εναλλαγι χειμϊνα κζρουσ κτλ. Η ολοκλιρωςθ κα γίνεται απευκείασ και χωρίσ 
ενδιάμεςουσ μετατροπείσ. Σα ελεγχόμενα ςθμεία LonWorks® κα οδθγοφνται ςε 
ςυναρτιςεισ ειςόδου/εξόδου ςτο επίπεδο BACnet και ζπειτα κα είναι διακζςιμα 
για περαιτζρω επεξεργαςία, διαςφνδεςθ όπωσ π.χ. 

Διαχείριςθ ςυναγερμϊν 

Κεντρικζσ εντολζσ, κεντρικι παράκαμψθ εντολϊν. 

Ομαδοποίθςθ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ 

Καταγραφζσ. 

 Όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα κα αποκθκεφονται για μεγάλα χρονικά 
διαςτιματα ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ ι επεκτάςεων του ςυςτιματοσ ι 



9 
 

τθν απομάκρυνςθ / μεταφορά των ψθφιακϊν ελεγκτϊν.  Οι λειτουργίεσ και όλεσ οι 
παράμετροι του ςυςτιματοσ (ρυκμίςεισ μεγεκϊν, χρονοπρογράμματα, κ.λ.π.) κα 
αποκθκεφονται. 

 Οι ςθμαντικζσ λειτουργίεσ του κτιρίου κα πρζπει να ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ςε 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ.  Για το λόγο αυτό, κα υπάρχει εφεδρικι 
τροφοδοςία για τουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ, κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ ηωτικισ 
ςθμαςίασ για το κτίριο. Η ζλλειψθ κανονικισ τροφοδοςίασ κα ςθματοδοτείται ςτο 
κεντρικό ςφςτθμα, το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να απενεργοποιεί τισ μθ 
απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου. Με τθ επαναφορά τθσ κανονικισ 
τροφοδοςίασ, το κεντρικό ςφςτθμα κα επαναφζρει τισ εγκαταςτάςεισ ςτθν 
προθγοφμενθ κατάςταςι τουσ. Αυτό πρζπει να επιτευχκεί με τθν απαραίτθτθ 
χρονικι κακυςτζρθςθ μεταξφ τθσ επαναφοράσ κάκε εγκατάςταςθσ, ϊςτε να 
αποφευχκοφν φορτία αιχμισ κατά τθν μεταβατικι περίοδο. 

 ε περίπτωςθ διακοπισ και επαναφοράσ τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ των 
εγκαταςτάςεων και των ψθφιακϊν ελεγκτϊν, το κεντρικό ςφςτθμα κα πρζπει να 
επαναφζρει τισ εγκαταςτάςεισ ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςι τουσ. Αυτό πρζπει να 
επιτευχκεί με τθν απαραίτθτθ χρονικι κακυςτζρθςθ μεταξφ τθσ επαναφοράσ κάκε 
εγκατάςταςθσ, ϊςτε να αποφευχκοφν φορτία αιχμισ κατά τθν μεταβατικι περίοδο.  
Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα κρατοφν ςτθ μνιμθ τουσ όλα τα ςτοιχεία (εντολζσ, 
μετριςεισ, ρυκμίςεισ κ.λ.π.), ϊςτε να είναι δυνατι θ παραπάνω λειτουργία. 

 Σο ςφςτθμα κα διακζτει ενιαίο ςφςτθμα χρονιςμοφ, με ζναν ψθφιακό ελεγκτι να 
ορίηεται ωσ χρονιςτισ του ςυςτιματοσ. Αυτόσ κα πρζπει να  υποςτθρίηει τα BACnet 
BIBB DM-TS-A ςφμφωνα με το ζγγραφο ςυμμόρφωςθσ PICS. Ο χρονιςτισ του 
ςυςτιματοσ κα μπορεί να λαμβάνει τθν ϊρα και θμερομθνία μζςω DCF277 
ςιματοσ, και να τθν μεταβιβάηει ςτουσ υπόλοιπουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ του 
ςυςτιματοσ. 

 Σο ςφςτθμα κα διακζτει ενιαίο ςφςτθμα χρονιςμοφ, με ζναν ψθφιακό ελεγκτι να 
ορίηεται ωσ χρονιςτισ του ςυςτιματοσ. Αυτόσ κα πρζπει να  υποςτθρίηει τα BACnet  
BIBB DM-UTC-A ςφμφωνα με το ζγγραφο ςυμμόρφωςθσ PICS. Ο χρονιςτισ του 
ςυςτιματοσ κα μπορεί να λαμβάνει τθν ϊρα και θμερομθνία μζςω DCF277 
ςιματοσ,GPS, ι μζςω Internet NTP και να τθν μεταβιβάηει ςτουσ υπόλοιπουσ 
ψθφιακοφσ ελεγκτζσ του ςυςτιματοσ. 

 Σο ςφςτθμα κα διακζτει ενιαίο ςφςτθμα χρονιςμοφ, με ζναν ψθφιακό ελεγκτι να 
ορίηεται ωσ χρονιςτισ του ςυςτιματοσ. Αυτόσ κα πρζπει να  υποςτθρίηει χρονικά 
δεδομζνα ςτο KNX.  Ο χρονιςτισ του ςυςτιματοσ κα μπορεί να λαμβάνει τθν ϊρα 
και θμερομθνία μζςω DCF277 ςιματοσ,GPS, ι μζςω Internet NTP, και να τθν 
μεταβιβάηει ςτουσ υπόλοιπουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ του ςυςτιματοσ. 

 Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα λειτουργοφν με το δικό τουσ ρολόι πραγματικοφ χρόνου 
ςε περίπτωςθ αςτοχίασ του ςυγχρονιςτι του ςυςτιματοσ, και κα 
επαναςυγχρονίηονται με τθν επαναφορά του ςυγχρονιςτι. 

 Για τθν ενθμζρωςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ, το 
ςφςτθμα κα πρζπει να ενεργεί ςυνεχι αυτοπαρακολοφκθςθ όλων των ςυςκευϊν 
του. Δυςλειτουργία οποιαςδιποτε ςυςκευισ του ςυςτιματοσ, κα κοινοποιείται. Η 
λειτουργία αυτι κα βοθκά ουςιαςτικά ςτθν εφρεςθ βλαβϊν ςτισ ςυςκευζσ του 
ςυςτιματοσ, και κα τισ επανεκκινεί ςε προκακοριςμζνο χρόνο.Θα 
πραγματοποιείται αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ για τθν γριγορθ ανίχνευςθ και 
απεικόνιςθ προβλθμάτων ι/και τθν προςζγγιςθ των ορίων που τυχόν 
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δθμιουργιςουν προβλιματα. Πχ. Θα πρζπει να απεικονίηεται το φορτίο τθσ μνιμθσ 
CPU. 

 Θα υπάρχουν πζντε λειτουργίεσ υψθλότερου επιπζδου για όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ: 

Σοπικι ζκτακτθ λειτουργία παρακάμπτοντασ τον ψθφιακό ελεγκτι (δθλ. από τισ κάρτεσ 
ειςόδων / εξόδων ι τον πίνακα αυτοματιςμοφ). 

Σοπικι χειροκίνθτθ λειτουργία με τθ λειτουργία του ψθφιακοφ ελεγκτι (πίνακα 
αυτοματιςμοφ). 

Χειροκίνθτθ λειτουργία μζςω του κεντρικοφ ςτακμοφ επιτιρθςθσ και ελζγχου (εφόςον οι 
λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων ςτουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ / πίνακεσ αυτοματιςμοφ είναι 
ςτο αυτόματο). 

Χρονοπρογράμματα με τθν προχπόκεςθ ότι όλεσ οι  λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων ςτουσ 
ψθφιακοφσ ελεγκτζσ / πίνακεσ αυτοματιςμοφ είναι ςτο αυτόματο. 

Αυτόματθ λειτουργία. 

 Όλεσ οι ελεγχόμενεσ λειτουργίεσ των ψθφιακϊν ελεγκτϊν κα παραμζνουν ςτο 
αυτόματο για τθν μζγιςτθ διακεςιμότθτα των εγκαταςτάςεων από το ςφςτθμα. 
Μόνο ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να αλλάηει λειτουργία από αυτόματο 
(π.χ. ςε περίπτωςθ αςτοχίασ των εγκαταςτάςεων, ςε περιπτϊςεισ εφεδρικϊν 
ςυςτθμάτων, κ.λ.π.).Όλεσ οι λειτουργίεσ αςφάλειασ και μανδαλϊςεων κα 
λαμβάνουν απόλυτθ προτεραιότθτα ςτισ λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων, 
ανεξαρτιτωσ από τον προγραμματιςμζνο τρόπο λειτουργίασ. 

 Οι εγκαταςτάςεισ του κτιρίου κα ενεργοποιοφνται / απενεργοποιοφνται αυτόματα, 
ι από κάποιο ςυμβάν ι χρονοπρόγραμμα. Οι ακόλουκεσ λειτουργίεσ κα πρζπει να 
εγγυϊνται: Οι αλγόρικμοι ελζγχου, οι αλγόρικμοι αςφάλειασ και μανδαλϊςεων κα 
λειτουργοφν ανεξαρτιτωσ από τον προγραμματιςμζνο τρόπο λειτουργίασ. 

 Οι ελεγχόμενεσ εγκαταςτάςεισ κα ενεργοποιοφνται / απενεργοποιοφνται από 
ετιςια / εβδομαδιαία / θμεριςια χρονοπρογράμματα που κα ρυκμίηει ο χριςτθσ 
του ςυςτιματοσ. Η λειτουργία αυτι προχποκζτει ότι όλεσ οι ελεγχόμενεσ 
εγκαταςτάςεισ είναι ςτο αυτόματο. 

 Απαιτοφνται διάφορεσ επιλογζσ για τθν χειροκίνθτθ λειτουργία.  

 Χειροκίνθτθ λειτουργία μζςω του επιπζδου διαχείριςθσ (απομακρυςμζνθ 
λειτουργία).  

 Χειροκίνθτθ λειτουργία μζςω τοπικοφ χειριςτθρίου ι laptop ςυνδεδεμζνο 
απευκείασ ςτον πίνακα αυτοματιςμοφ.  

 Χειροκίνθτθ λειτουργία μζςω δικτυακισ μονάδασ χειριςμοφ ι απευκείασ 
από τον πίνακα αυτοματιςμοφ.  

Γενικά οι παραπάνω χειροκίνθτεσ λειτουργίεσ είναι επιλογζσ που βρίςκονται ςτουσ 
ψθφιακοφσ ελεγκτζσ. Η χειροκίνθτθ λειτουργία επιτρζπει τθν παράκαμψθ τθσ 
προγραμματιςμζνθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων για λόγουσ τθσ προςωρινισ 
διαφοροποίθςθσ των αναγκϊν του κτιρίου. Οι εγκαταςτάςεισ που λειτουργοφν βάςει 
κάποιασ αυτόματθσ λειτουργίασ (χρονοπρόγραμμα, ηιτθςθ κ.α.), κα  μποροφν να 
ενεργοποιοφνται / απενεργοποιοφνται  από το ςφςτθμα με τισ χειροκίνθτεσ επιλογζσ. Ο 
ζλεγχοσ τθσ χειροκίνθτθσ λειτουργίασ κάποιασ εγκατάςταςθσ κα αντιςτοιχεί ςτον ζλεγχο τθσ 
αυτόματθσ λειτουργίασ τθσ (ρυκμίςεισ, κ.λ.π). 
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 Η λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ πραγματοποιείται ςτισ μονάδεσ ειςόδων / εξόδων 
των ψθφιακϊν ελεγκτϊν. Για τον λόγο αυτό οι μονάδεσ ειςόδων / εξόδων των 
ψθφιακϊν ελεγκτϊν κα ενςωματϊνουν χειροκίνθτεσ λειτουργίεσ βάςει του 
κανονιςμοφ ISO 16484-2. Όλεσ οι εγκαταςτάςεισ κα μποροφν να ενεργοποιοφνται / 
απενεργοποιοφνται μζςω αυτισ τθσ λειτουργίασ. Οι μονάδεσ ειςόδου εξόδου κα 
φζρουν το απαραίτθτο υλικό (διακόπτεσ, οκόνεσ υγρϊν κρυςτάλλων, LEDs). Ζτςι, 
κα επιτρζπεται θ ςυνεχισ λειτουργία των κινθτιρων βανϊν, κινθτιρων 
διαφραγμάτων, εντολϊν, κ.λ.π. Όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ κα ςθματοδοτοφνται 
και παρουςιάηονται ςτον ςτακμό επιτιρθςθσ και ελζγχου μζςω των ψθφιακϊν 
ελεγκτϊν, και κα καταγράφονται ςτα ιςτορικά αρχεία του ςυςτιματοσ. Εφόςον οι 
μονάδεσ ειςόδων / εξόδων δεν παρζχουν τισ παραπάνω δυνατότθτεσ, τότε ο 
προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει το απαραίτθτο υλικό γα 
τθν δθμιουργία και ζνταξθ των παραπάνω λειτουργιϊν ςτθν προςφορά του. 

 Σο κτίριο κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ οδθγίεσ για εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. το πλαίςιο αυτό, το κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνο με όλουσ τουσ απαραίτθτουσ αλγόρικμουσ για τθν βζλτιςτθ 
ενεργειακι διαχείριςθ του κτιρίου. 

 Μόνο πιςτοποιθμζνα υλικά από τθν eu.bac  κα τοποκετθκοφν. Σα 
προαναφερόμενα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ και τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ δοκιμϊν. Σο πρότυπο EN15232 κα 
εφαρμοςτεί ςαν βάςθ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ο προμθκευτισ του 
ςυςτιματοσ κα προςκομίςει τα ανάλογα πιςτοποιθτικά για το ότι το προςφερόμενο 
ςφςτθμα πλθρεί τισ προχποκζςεισ αυτζσ. Η ρφκμιςθ των επιμζρουσ αλλθλουχιϊν 
κα είναι ςυντονιςμζνθ με τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου. Ο ανάλογοσ 
ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν διάρκεια αποδοχισ του ςυςτιματοσ. Οι 
διαδικαςίεσ που κακορίηονται ςτο πρότυπο EN 16001, για τθν βελτίωςθ τθσ 
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κα πρζπει να υποςτθρίηονται από το κεντρικό 
ςφςτθμα ελζγχου. υνεπϊσ οποιαδιποτε πλθροφορίεσ, δεδομζνα, μετριςεισ και 
απεικονίςεισ κα πρζπει να παρζχονται βάςει  του προτφπου αυτοφ. Σο ςφςτθμα κα 
πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθ τθσ 
ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου. Αυτό κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ eu.bac- EEBACS κατά τθν εγκατάςταςθ,  και κατά τθν διάρκεια ηωισ του 
ςυςτιματοσ κεντρικοφ ελζγχου.  

 Μζροσ 4: Δείκτεσ Απόδοςθσ 

 το επίπεδο διαχείριςθσ (Η/Τ) κα πρζπει να απεικονίηονται ςε μορφι χρωματικϊν 
ςυμβόλων, οποιεςδιποτε παραβάςεισ των ορίων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. Ο 
χειριςτισ κα πρζπει εποπτικά να μπορεί να ελζγχει τθν κατάςταςθ των 
εγκαταςτάςεων ι των υποςυςτθμάτων που παρακολουκοφνται ενεργειακά. Για τισ 
εγκαταςτάςεισ αυτζσ ι για ολόκλθρο το κτίριο, κα πρζπει να δίνεται δυνατότθτα 
παραγωγισ διαγραμμάτων (ραβδοδιαγράμματα ι διαγράμματα πίτασ). Ο χειριςτισ 
κα πρζπει να αναγνωρίηει πόςοι δείκτεσ (ποςοςτιαία) βρίςκονται ςε «καλι» ι 
«κακι» κατάςταςθ, ι εάν ζχει απενεργοποιθκεί θ ενεργειακι παρακολοφκθςθ. Ο 
δείκτθσ κατάςταςθσ ελζγχει κατά πόςο θ τιμι που παρακολουκείται είναι εντόσ ι 
εκτόσ ορίων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. Οι παραβάςεισ των ορίων αυτϊν κζτουν 
τον δείκτθ ςτθν κατάςταςθ «κακι», και επίςθσ ελζγχονται ωσ προσ τθν βλάβθ, τθν 
χειροκίνθτθ παρζμβαςθ, τθν λανκαςμζνθ παραμετροποίθςθ, ςε μθ ενεργειακά 
αποδοτικι λειτουργία εγκαταςτάςεων, που καταλιγει ςε αυξθμζνθ κατανάλωςθ 
(θλεκτρικισ ενζργειασ, φυςικοφ αερίου, νεροφ κλπ.). Όταν καταγράφονται πολλοί 
δείκτεσ κατάςταςθσ, κα πρζπει να ειςάγονται ςυντελεςτζσ προςαφξθςθσ. Οι 
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παράμετροι για τουσ ςυντελεςτζσ των δεικτϊν, κακϊσ και τον τρόπο παρουςίαςθσ 
και λειτουργίασ τουσ κα πρζπει να κακορίηονται βάςει δικαιωμάτων πρόςβαςθσ 
(ανάγνωςθ μόνο, εγγραφι). Εναλλακτικά, να είναι πικανό να περιθγθκεί ο χριςτθσ 
ςε κατάλλθλο πρόγραμμα εφαρμογισ. 

 Εάν προκφψει υπζρβαςθ των ορίων ενεργειακισ απόδοςθσ για τισ υπό 
παρακολοφκθςθ μεταβλθτζσ και εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να απεικονίηεται ςτθν 
ςελίδα των γραφικϊν και ςτθν ανάλογθ ελεγχόμενθ εγκατάςταςθ. Οι παράμετροι 
για τουσ ςυντελεςτζσ των δεικτϊν, κακϊσ και τον τρόπο παρουςίαςθσ και 
λειτουργίασ τουσ κα πρζπει να κακορίηονται βάςει δικαιωμάτων πρόςβαςθσ 
(ανάγνωςθ μόνο, εγγραφι). Εναλλακτικά, να είναι πικανό να περιθγθκεί ο χριςτθσ 
ςε κατάλλθλο πρόγραμμα εφαρμογισ. 

 Η παρακολοφκθςθ και εκτίμθςθ των μεγεκϊν από τισ διάφορεσ εγκαταςτάςεισ 
(οντότθτεσ, υποςυςτιματα, λογιςμικό/πρόγραμμα/λειτουργίεσ ςυςτιματοσ, 
επικυμθτζσ τιμζσ κλπ.) κα πρζπει να γίνεται απευκείασ ςτο επίπεδο αυτοματιςμοφ. 
Η αξιολόγθςθ προβλζπει τθν αναγνϊριςθ δυςλειτουργιϊν τθσ εγκατάςταςθσ, 
βελτιϊνοντασ τθν ενεργειακι απόδοςθ και αποφεφγοντασ τθν κατάργθςθ 
υποςυςτθμάτων. 

 Για τισ αναλογικζσ τιμζσ (αιςκθτιρια, επικυμθτζσ τιμζσ, αναλογικόσ ζλεγχοσ 
κινθτιρων, ρυκμιςτζσ ςτροφϊν κλπ.) κα πρζπει να υλοποιείται θ εξισ 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ: 

• Κακοριςμόσ ελάχιςτου ορίου  τιμισ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου. 

• Κακοριςμόσ μζγιςτου ορίου  τιμισ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου. 

• Κακοριςμόσ μζςθσ τιμισ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου. 

• Κακοριςμόσ χρόνου διακφμανςθσ τιμισ εντόσ των επιτρεπόμενων ορίων. 

• Κακοριςμόσ χρόνου διακφμανςθσ τιμισ εκτόσ των επιτρεπόμενων ορίων. 

Η τιμι παρακολουκείται και αξιολογείται ςαν δείκτθσ κατάςταςθσ εντόσ ι εκτόσ των ορίων 
μεγίςτου και ελαχίςτου. Επίςθσ απεικονίηεται θ τιμι για το τρζχον χρονικό πλαίςιο. Η τιμι 
του προθγοφμενου χρονικοφ πλαιςίου κα μπορεί επίςθσ να απεικονιςτεί, αλλά και να 
αποκθκευτεί για περαιτζρω καταγραφι. Η αξιολόγθςθ ςταματάει ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 
μετροφμενθσ τιμισ (ςφάλμα αιςκθτθρίου, βλάβθ υλικοφ κλπ.) μζχρι να επανζλκει ςε 
φυςιολογικι κατάςταςθ. Σο γεγονόσ αυτό κα πρζπει να καταγράφεται. 

 Οι ψθφιακζσ τιμζσ (μθνφματα, εντολζσ on/off, εναλλαγι τρόπων λειτουργίασ κλπ.) 
κα πρζπει να διαχειρίηονται ςαν δείκτεσ απόδοςθσ και να πλθροφν τα παρακάτω 
κριτιρια: 

• Κακοριςμόσ ωρϊν λειτουργίασ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου 

• Κακοριςμόσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου. 

• Κακοριςμόσ ωρϊν λειτουργίασ για κάκε ςτάδιο λειτουργίασ, εντόσ χρονικοφ πλαιςίου. 

• Κακοριςμόσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ για κάκε ςτάδιο λειτουργίασ, εντόσ χρονικοφ 
πλαιςίου. 

Η τιμι παρακολουκείται και αξιολογείται ςαν δείκτθσ κατάςταςθσ εντόσ ι εκτόσ των ορίων 
μεγίςτου και ελαχίςτου. Επίςθσ απεικονίηεται θ τιμι για το τρζχον χρονικό πλαίςιο. Η τιμι 
του προθγοφμενου χρονικοφ πλαιςίου κα μπορεί επίςθσ να απεικονιςτεί, αλλά και να 
αποκθκευτεί για περαιτζρω καταγραφι. Η αξιολόγθςθ ςταματάει ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 
μετροφμενθσ τιμισ (ςφάλμα αιςκθτθρίου, βλάβθ υλικοφ κλπ.) μζχρι να επανζλκει ςε 
φυςιολογικι κατάςταςθ. Σο γεγονόσ αυτό κα πρζπει να καταγράφεται. 
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 Οι διάφορεσ μετριςεισ (μετρθτζσ κατανάλωςθσ, παλμικοί μετρθτζσ κλπ.) κα πρζπει 
να ορίηονται ςαν δείκτεσ απόδοςθσ με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

• Κακοριςμόσ διαφοράσ (τιμι κατανάλωςθσ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου). Η τιμι κα 
παρακολουκείται με βάςει τθν μζγιςτθ και ελάχιςτθ διακφμανςθ και κα απεικονίηεται ςαν 
δείκτθσ κατάςταςθσ με βάςθ τθν κάκε εκτόσ ορίων τιμι που καταγράφεται. 

Επίςθσ απεικονίηεται θ τιμι για το τρζχον χρονικό πλαίςιο. Η τιμι του προθγοφμενου 
χρονικοφ πλαιςίου κα μπορεί επίςθσ να απεικονιςτεί, αλλά και να αποκθκευτεί για 
περαιτζρω καταγραφι. Η αξιολόγθςθ ςταματάει ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ μετροφμενθσ 
τιμισ (ςφάλμα αιςκθτθρίου, βλάβθ υλικοφ κλπ.) μζχρι να επανζλκει ςε φυςιολογικι 
κατάςταςθ. Σο γεγονόσ αυτό κα πρζπει να καταγράφεται.Η παρακολοφκθςθ και αξιολόγθς 
κα πρζπει να λαμβάνουν χϊρα ςε διαφορετικά χρονικά πλαίςια (ετιςια, μθνιαία, 
εβδομαδιαία, θμερίςια, ωριαία, ανά 15 λεπτά). 

 Ο προγραμματιςμόσ των αλγορίκμων κα πρζπει να είναι μζγιςτα αποδοτικόσ. Για 
παράδειγμα ςε περιπτϊςεισ προγραμματιςμοφ ςτο εργο χριςθ ζτοιμων 
αλγορίκμων, ταχφτατθ εναλλαγι λειτουργιϊν κλπ. Ο ςτόχοσ είναι να επιτευχκεί το 
μζγιςτο απαιτοφμενο επίπεδο ευελιξίασ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Ζτοιμεσ 
εφαρμογζσ κα πρζπει να παρζχονται εγκατεςτθμζνεσ ςτισ ςυςκευζσ, πριν από τθν 
εκκίνθςθ των δοκιμϊν. Θα μποροφν να περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ 
χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ άλλων εργαλείων προγραμματιςμοφ. Όλεσ οι 
λειτουργίεσ που είναι ομογενείσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από το ςφςτθμα 
κεντρικοφ ελζγχου, με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε εντόσ όλων των εργαλείων 
προγραμματιςμοφ να διατθρείται υψθλό επίπεδο αξιοπιςτίασ και ςυνοχισ των 
δεδομζνων. Σα δεδομζνα ειςάγονται μόνο μια φορά ςτο ςφςτθμα. Η ςυνοχι 
εξαςφαλίηει ότι δεν κα γίνεται χειροκίνθτθ είςοδοσ δεδομζνων 
(ειςαγωγι/εξαγωγι). Θα πρζπει να προβλζπεται πλάνο αντιγράφων αςφαλείασ, τα 
οποία κα αποκθκεφουν τθν τρζχουςα κατάςταςθ ενόσ ζργου ςε μορφι θ οποία κα 
είναι πλιρθσ και χρθςτικι για τον τελικό πελάτθ. Θα περιλαμβάνει δεδομζνα από 
τισ εγκαταςτάςεισ, τισ εφαρμογζσ, δεδομζνα προγραμματιςμοφ (παράμετροι, 
ςθμεία ειςόδου/εξόδου κλπ.) και τεχνικι περιγραφι. Ο τεχνικόσ χειριςμοφ του 
ζργου κα πρζπει ανεξάρτθτα να μπορεί να κάνει απλζσ αλλαγζσ ςτο ζργο. τον 
διαγωνιςμό κα πρζπει να προβλζπονται πικανζσ προτάςεισ για τεχνικζσ 
εκπαιδεφςεισ. 

 Σο απαιτοφμενο δίκτυο επικοινωνίασ είναι μζροσ τθσ προςφοράσ του ςυςτιματοσ 
αυτοματιςμοφ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Οι ζλεγχοι, επιτθριςεισ και 
επικοινωνίεσ κα ςτθρίηονται ςε αυτό το δίκτυο. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει 
να δθμιουργιςει τθν μελζτθ για το δίκτυο επικοινωνιϊν και ςτθ ςυνζχεια να πάρει 
τθν ζγκριςθ του πελάτθ. Η μελζτθ κα περιλαμβάνει: 

Σθν τοπολογία ςυςτιματοσ ςε ςχζδια CAD (αρχεία τφπου *.dwg ι *.dxf είναι 
προτεινόμενα). 

Σον κακοριςμό τθσ υποδομισ και των απαιτοφμενων υλικϊν του ςυςτιματοσ. 

Σον κατάλογο των πινάκων αυτοματιςμοφ / πινάκων κίνθςθσ και τθν ζνταξι τουσ ςτο 
ςφςτθμα αυτοματιςμοφ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 

Σθν απεικόνιςθ των ςυςκευϊν και τισ διευκφνςεισ του ςτο ςφςτθμα. 

Σο απαιτοφμενο δίκτυο επικοινωνιϊν είναι μζροσ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ και 
ελζγχου του κτιρίου. Όλεσ οι διεργαςίεσ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και επικοινωνίασ κα 
πρζπει να εκτελοφνται εντόσ του δικτφου αυτοφ. Σο δίκτυο επικοινωνιϊν αποτελείται από 
τα παρακάτω τρία επίπεδα. 
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Επίπεδο Διαχείριςθσ 

Επίπεδο Αυτοματιςμοφ 

Όργανα Αυτοματιςμοφ 

Η εγκεκριμζνθ υλοποίθςθ του δικτφου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι 
περιγραφι και να παραδίδεται πλιρωσ λειτουργικι. 

 Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα διακζτει όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και 
εμπειρία για τθν υποςτιριξθ και παροχι ςυμβουλϊν προσ τον μελετθτι, για τθν 
δθμιουργία του δικτφου επικοινωνίασ το οποίο και πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ 
απαιτιςεισ του ζργου. 

Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα παρζχει όλεσ τισ υπθρεςίεσ για τθν πραγματοποίθςθ 
των ςωςτϊν λειτουργιϊν των εγκαταςτάςεων του ςυςτιματοσ που κα περιλαμβάνουν: 

Σθν γενικι αναςκόπθςθ τθσ μελζτθσ και τισ λεπτομερείσ απαιτιςεισ των απαιτοφμενων 
καταχωριςεων για τον ςχεδιαςμό. Σον λεπτομερι κατάλογο των ςυναρτιςεων και των 
προδιαγραφϊν που παρατίκενται ςε αυτό το ζγγραφο. 

Σθν παρουςίαςθ τθσ προτεινόμενθσ ςφνκεςθσ του δικτφου. 

Σισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τον προγραμματιςμό και παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ 
ελζγχου κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 

Σθν επεξεργαςία και προγραμματιςμό όλων των ελζγχων, λειτουργιϊν, ςθματοδοτιςεων, 
και  καταγραφϊν όλων των ςυναρτιςεων που περιλαμβάνει το ςφςτθμα ελζγχου των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 

Σθν δθμιουργία λίςτασ ςθμείων που διακζτει όλεσ τισ καταχωριςεισ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με πρότυπα. 

Σθν αναςκόπθςθ και εφαρμογι τθσ τεχνικισ περιγραφισ του ςυςτιματοσ 

Σον οριςμό χρονοπρογραμμάτων, ρυκμίςεων τιμϊν, και παραμζτρων ελζγχου για τθν 
επίτευξθ των λειτουργιϊν που ζχουν κακοριςτεί και ςυμφωνθκεί με τον μελετθτι. 

Σθν εξζταςθ τθσ τιρθςθσ των ςτόχων των εγκαταςτάςεων, και ιδιαίτερα τουσ ςτόχουσ που 
ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ. 

Σθν δθμιουργία εγγράφων που ςχετίηονται με τισ επιλεγμζνεσ ςυναρτιςεισ, τθν 
επικοινωνία, τθν τοπολογία, και τουσ πίνακεσ αυτοματιςμοφ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων. 

 Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα παρζχει όλεσ τισ υπθρεςίεσ για τισ απαραίτθτεσ 
δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων του ςυςτιματοσ που κα περιλαμβάνουν: 

Σθν δθμιουργία καταλόγων παραμζτρων και παραμετροποίθςθσ. 

Σθν εξζταςθ και εξαςφάλιςθ του δικτφου επικοινωνίασ ςτο ςφςτθμα κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και τθν επικοινωνία όλων των ςυςκευϊν του δικτφου. 

Σον ζλεγχο του φορτίου του δικτφου, κακϊσ και τον χρόνο απόκριςθσ που προκφπτει. 

Σισ δοκιμζσ των ςυςκευϊν ςυλλογισ πλθροφοριϊν, των ψθφιακϊν ελεγκτϊν, και όλα των 
ςθμείων ειςόδων και εξόδων που είναι ςυνδεδεμζνα ςτουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ. 

Σισ δοκιμζσ των λειτουργιϊν αςφαλείασ για τον απαιτοφμενο ζλεγχο και τθν επεξεργαςία 
των αλγορίκμων του ςυςτιματοσ (π.χ. τθν αλλθλεπίδραςθ των τεχνικϊν και μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων και τθν προςομοίωςθ των λειτουργιϊν αςτοχίασ /  βλαβϊν). 
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Σθν ςαφι ςιμανςθ όλων των ςτοιχείων του δικτφου (ψθφιακϊν ελεγκτϊν και 
περιφερειακϊν υλικϊν). 

Σισ δοκιμζσ όλων των ςθμείων ειςόδου και εξόδου του ςυςτιματοσ και τθν επιβεβαίωςθ 
τθσ ςωςτισ λειτουργίασ τουσ. 

Σον ζλεγχο όλων των καλωδιϊςεων του κτιρίου για τιρθςθ τθσ ςωςτισ εγκατάςταςισ τουσ 
ςφμφωνα με τα πρότυπα. 

Σον ζλεγχο όλων των απολιξεων των καλωδίων και τθν παροχι τάςθσ ςτουσ πίνακεσ 
αυτοματιςμοφ / κίνθςθσ. 

Σον οριςμό των παραμζτρων που απαιτοφνται για τθν ςωςτι ρφκμιςθ των εγκαταςτάςεων. 

Σον ζλεγχο όλων των αιςκθτθρίων, ψθφιακϊν ειςόδων, κινθτιρων, εντολοδοτιςεων, και 
τθν επίδραςι τουσ ςτισ ςχετικζσ μθχανολογικζσ και θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Σθν εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των ςυναρτιςεων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

Σθν καταγραφι των ρυκμίςεων και των μετροφμενων τιμϊν.. 

Σθν καταγραφι τθσ ςυνάρτθςθσ ενεργειακισ διαχείριςθσ. 

 Με τθν αποδοχι του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, κα 
παραδοκεί ζνα πλιρεσ πακζτο εγγράφων τεκμθρίωςθσ. Η δθμιουργία τθσ 
τεκμθρίωςθσ κα γίνεται μζςω του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ, το οποίο κα 
επιτρζπει τθν πλιρθ εξαγωγι των δεδομζνων. Ζτςι, θ τρζχουςα κατάςταςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ κα μπορεί να εξαχκεί μετά από κάκε αλλαγι, αναβάκμιςθ, ι 
επζκταςθ του ςυςτιματοσ. 

 Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα παρζχει και τισ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ ςυντιρθςθσ, που κα περιλαμβάνουν τα παρακάτω κζματα: 

Σθν δομι, ιδιότθτεσ και λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων του κεντρικοφ ςυςτιματοσ 
ελζγχου του κτιρίου. 

Σθν εκπαίδευςθ όλων των λειτουργιϊν (Χειριςτιρια χϊρου, λειτουργίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
ζλεγχοσ διακοπτϊν, μονάδεσ χειριςμοφ, ςτακμό διαχείριςθσ, κ.λ.π.). 

Σθν λεπτομερι λειτουργία όλων των διεργαςιϊν ςτον ςτακμό διαχείριςθσ (Δθμιουργία 
παρουςίαςθσ, αναλφςεων, καταγραφϊν ςτοιχείων, ερμθνεία και χειριςμό των 
ςθματοδοτιςεων και ςυναγερμϊν, τθν δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ, κ.λ.π.) 

Σθν διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων μζςω του κεντρικοφ ςυςτιματοσ. 

Σθν προςαρμογι απλϊν λειτουργιϊν, τθν εφαρμογι ενθμερϊςεων, κ.λ.π. 

 Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει όλεσ τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται για τθν 
εγκατάςταςθ, μοντάριςμα, και δοκιμι των πινάκων αυτοματιςμοφ. Θα 
περιλαμβάνει τθν επικεϊρθςθ καταςκευισ, μεταφοράσ, και χωροταξικοφ - τισ 
πλθροφορίεσ τθσ καταςκευισ -  και τθν τοποκζτθςι τουσ  ςτο ζργο. Επίςθσ κα 
παράδοςθ όλα τα πρωτόκολλα δοκιμϊν, και κα πλθροφοριςει τον επιβλζπων 
μθχανικό του ζργου για τθν ετοιμότθτα των πινάκων για τισ περαιτζρω εργαςίεσ. 

 το ζργο κα υπάρχουν αρκετζσ επιμζρουσ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 
Για τον λόγο αυτό, ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα υποβάλλει τεκμθριωμζνθ 
προςφορά για μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ υπθρεςιϊν, που κα εξυπθρετεί όλουσ τουσ 
τφπουσ των εγκαταςτάςεων. 

 Με τθν δρομολόγθςθ γεγονότων, ο χριςτθσ μπορεί να ςτζλνει ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ ςε εκτυπωτζσ, ι ςε άλλουσ ςτακμοφσ εργαςίασ, ανάλογα με τθν 
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κριςιμότθτα του γεγονότοσ ι τον τφπο του ςθμείου ελζγχου. Η λίςτα κα μπορεί να 
ταξινομεί τα γεγονότα βάςει κάποιων φίλτρων κατάςταςθσ, τφπου και όνόματοσ 
ςθμείου, ςε αφξουςα ι φκίνουςα μορφι χρόνου εμφάνιςθσ. 

 Οι ειδοποιιςεισ γεγονότων κα πρζπει να διατίκενται ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ 
εργαςίασ και να περιλάμβάνουν τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ για κάκε γεγονόσ: 
όνομα, τιμι, χρόνοσ και θμερομθνία του γεγόνότοσ, κατάςταςθ, προτεραιότθτα, 
πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊριςθ του και μετρθτικά ςτοιχεία. Κάκε γεγονόσ κα 
μπορεί να ζχει ξεχωριςτι θχθτικι ειδοποίθςθ βάςει ςχετικισ κατθγοριοποίθςθσ. 

 Απο τθν λίςτα γεγονότων ο χριςτθσ κα μπορεί να αναγνωρίηει το γεγονόσ, ι να το 
κζτει ςε ςίγαςθ, να το εκτυπϊνει ι να το ςβινει. Η λίςτα των γεγονότων κα κρατάει 
τα γεγοότα μζχρι να επιςτρζψουν ςτθν κατάςταςθ ιςορροπίασ. Ο χριςτθσ κα 
μπορεί να πλοθγείται ςτισ διάφορεσ πλθροφορίεσ του γεγονότοσ και κα μπορεί να 
δίνει εντολζσ για παραγωγι γραφικϊν ι καταγραφϊν, ι ακόμα και να τρζχει μια 
αναφορά απευκείασ από το λογιςμικό. 

 Όλεσ οι πλθροφορίεσ ςυγκεντρϊνονται ςτο επίπεδο διαχείριςθσ  όπου βρίςκεται 
και ο κεντρικόσ ςτακμόσ επιτιρθςθσ και ελζγχου. Ο κεντρικόσ ςτακμόσ περιζχει τθν 
γραφικι απεικόνιςθ των εγκαταςτάςεων με τθν οποία ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ 
αλλθλεπιδρά με τουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ, και κατά ςυνζπεια με τισ εγκαταςτάςεισ 
που είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε αυτοφσ. Ο χριςτθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να 
εμφανίηει, αναηθτά, επεξεργάηεται, αντιγράφει, εκτυπϊνει οποιαδιποτε 
πλθροφορία ςχετίηεται με τισ ελεγχόμενεσ εγκαταςτάςεισ. Η λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κα είναι εφκολθ (ο χριςτθσ κα κακοδθγείται μζςω παρακφρων 
διαλόγου). Οι εγκαταςτάςεισ κα παρουςιάηονται ςυνοπτικά, και κα υπάρχει 
δυναμικι απεικόνιςθ των τιμϊν και καταςτάςεων. Ειδικζσ εφαρμογζσ κα 
χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των υψθλότερων διεργαςιϊν, όπωσ 
βελτιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων, χρόνοι ςυντιρθςθσ, και ενεργειακι 
διαχείριςθ. 

 Όλοι οι διακομιςτζσ δεδομζνων, ςτακμοί χειριςμοφ, κ.λ.π. του ςυςτιματοσ, κα 
είναι ςυμβατοί με το τρζχων λειτουργικό ςφςτθμα των Windows. Είναι επομζνωσ 
ςθμαντικό να υποςτθρίηεται θ εγκατάςταςι τουσ ςε νζεσ εκδόςεισ των Windows 
(με διαφορά 6 μθνϊν μετά τθν ζκδοςι τουσ από τθν Microsoft), κακϊσ και θ 
προθγοφμενθ ζκδοςθ. Η χριςθ τθσ υποδομισ των δικτφων του πελάτθ είναι 
επικυμθτι, ϊςτε το ςφςτθμα να μπορεί να εγκαταςτακεί ςε ζνα τυποποιθμζνο 
περιβάλλον. 

 Απαιτοφμενθ είναι θ ανταλλαγι δεδομζνων των διαφόρων υποςυςτθμάτων 
εφόςον αυτά υπάρχουν (π.χ. εξωτερικι κερμοκραςία, ηιτθςθ, ςυντονιςμόσ 
ςθμάτων. κ.λ.π.). 

 Για τθν αποφυγι ςυχνϊν και επαναλαμβανόμενων διεργαςιϊν των χρθςτϊν, ο 
κεντρικόσ ςτακμόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να τισ αυτοματοποιεί. Οι ενεργοποιιςεισ 
προγραμματιςμζνων καταγραφϊν, οι ενεργοποιιςεισ / απενεργοποίθςεσ 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ, θ αυτόματθ 
προςαρμογι των ρυκμίςεων / ορίων ςυναγερμϊν, κ.λ.π. κα είναι κάποιεσ από τισ 
διεργαςίεσ που κα μποροφν να προγραμματιςτοφν. 

 Ο ςτακμόσ διαχείρθςθσ κα πρζπει να ζχει περάςει με επιτυχία τουσ 
περιβαλλοντικοφσ ελζγχουσ και αποδοτικότθτασ κατά Underwriters Laboratories 
(UL). Για να ςυνδυάηονται με επιτυχία τα ςυςτιματα άνεςθσ και αυτά τθσ 
διαχείριςθσ των κρίςιμων γεγονότων, ο ςτακμόσ διαχείρθςθσ κα πρζπει να 
περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ λειτουργίεσ: 
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Οπτικοποίθςθ και διαχείριςθ γεγονότων 

Οπτικοποίθςθ και ζλεγχοσ των κρίςιμων γεγονότων 

Αυτόματθ επιςιμανςθ των κριςιμότερων γεγονότων κατά προτεραιότθτα 

Άμεςθ πλοιγθςθ ςτο ςτοιχείο που δθμιουργεί τον ςυναγερμό ι το γεγονόσ. 

Γριγορθ πλοιγθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ που παρζχουν οδθγίεσ ςτον χειριςτι και 
γραφικι αναπαράςταςθ για τθν τοποκεςία των γεγονότων. 

Αποκικευςθ των ςυναγερμϊν πυραςφάλειασ, και των γεγονότων ςυςτιματοσ και 
δυνατότθτα ανάκτθςθσ τουσ. 

Διανομι των ςθμείων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου για πυραςφάλεια, μεταξφ των 
διαφόρων ςτακμϊν διαχείριςθσ. 

Παροχι ειδικϊν εγγράφων με οδθγίεσ προσ τον χειριςτι, ςε κρίςιμεσ περιπτϊςεισ όπου 
απαιτείται θ ορκι διαχείριςθ ςοβαρϊν γεγονότων. 

Αυτόματθ αποςτολι αναφορϊν και ςυναγερμϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Παραγωγι και προγραμματιςμόσ αυτόματου ιςτορικοφ αναφορϊν. 

 Ο ςτακμόσ διαχείριςθσ πρζπει να βαςίηεται ςε πλατφόρμα SCADA και να είναι 
πλιρωσ ςυμμορφωμζνοσ με το προφίλ BACnet B-AWS. Θα πρζπει επίςθσ να 
επιτρζπει τθν ολοκλιρωςθ κάκε τφπου κτιριακό εξοπλιςμό όπωσ HVAC και 
φωτιςμό. 

 Όλοι οι εξυπθρετθτζσ δεδομζνων, και το περιβάλλον εργαςίασ για το ςφςτθμα 
ελζγχου και διαχείριςθσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατό με τθν τρζχουςα 64 
bit αρχιτεκτονικι για λειτουργικά ςυςτιματα Windows. υνεπϊσ, κα πρζπει να 
υποςτθρίηεται θ τρζχουςα ζκδοςθ των Windows (τουλάχιςτον 6 μινεσ μετά από 
τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ τθσ Microsoft) και κατ'ελάχιςτο θ προθγοφμενθ. Θα 
πρζπει να δίνεται δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ βάςθ του εγκατεςτθμζνου 
δικτφου. Σο ςφςτθμα ελζγχου και διαχείριςθσ κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο ςε 
ςφνθκεσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και να παρζχει πολυ-επεξεργαςτικό 
περιβάλλον, το οποίο κα επιτρζπει τθν παράλλθλθ εκτζλεςθ διαφόρων 
εφαρμογϊν. 

 Σο λογιςμικό κα παρζχει πραγματικόυ χρόνου και βαςιςμζνο ςε περιεχόμενα 
οδθγό βοικειασ, δυνατότθτα αναηιτθςθσ όρων, και δυνατότθτα αναηιτθςθσ βάςει 
λζξθσ κλειδιοφ ι φράςθσ. 

 Απαιτείται κακαρι εγκατάςταςθ εξ'ολοκλιρου ςε κεντρικό υπολογιςτι. Σο 
υλιςμικό και το περιβάλλον λογιςμικοφ κα πρζπει να πλθροί τισ κατϊκι 
προδιαγραφζσ: 

Σφποσ: Πφργοσ Workstation 

Επεξεργαςτισ: Core i7-4770 @ 3.4 GHz 

HDD: Western Digital Caviar Green 64MB Cache 2000GB (or similar) 

Κάρτα Γραφικϊν: 

AMD Radeon HD 7950 2GB or 

Nvidia GeForce GTX 650 2GB 

ι ανάλογθ 

RAM: 16GB DDR3-1333 2x 8GB 
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Προτεινόμενο λειτουργικό ςφςτθμα 

Windows 7 Professional, Service Pack 1, 64bit Edition 

MS SQL 2008 R2 Express or MS SQL 2008 R2 Standard 

Εφροσ 

Μζχρι 3 οδθγοί-drivers 

1 Εγκατεςτθμζνο client 

Απαιτιςεισ δικτφου: 

Σοπικό δίκτυο 

Ζνα υποδίκτυο 

100 Mbps up/down 

Latency <lt/>10ms 

Πρόςκετα: Εάν απαιτείται υψθλι διακπεραιτωτικι ικανότθτα δεδομζνω, κα πρζπει να 
προβλζπεται αυτόνομοσ SQL server. 

 Ο κεντρικό ςτακμόσ επιτιρθςθσ κα διακζτει τθν δυνατότθτα κακοριςμοφ των 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του κτιρίου ςτα οποία κα μπορεί κάποιοσ 
χριςτθσ να επζμβει. Ο προγραμματιςμόσ αυτϊν κα μπορεί να γίνεται είτε βάςει 
των περιοχϊν του κτιρίου, είτε βάςει των οργανωτικϊν δικαιωμάτων που ζχει ο 
κάκε χριςτθσ ςτο κτίριο. 

 Ανεξάρτθτεσ, ειδικζσ ι παραμετροποιθμζνεσ οπτικοποιιςεισ κα πρζπει να μποροφν 
να τεκοφν ςε λειτουργία για τθν εγκατάςταςθ. Θα πρζπει να καλφπτουν τισ 
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ ι να ακολουκοφν γεωγραφικά ι οργανωτικά 
πλαίςια και να επιτρζπουν τθν διαμόρφωςθ ςε επίπεδο δζντρου ιεραρχίασ, του 
ςτακμοφ, των ελεχόμενων ςυςτθμάτων, τον μθχανολογικό εξοπλιςμό κακϊσ και 
πικανζσ τοπολογικζσ διαςυνδζςεισ. 

 Οι χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κακορίηουν, να αλλάηουν, ι να διαγράφουν 
προκακοριςμζνεσ επαναλαμβανόμενεσ διεργαςίεσ, ανάλογα με τα δικαιϊματα τουσ 
ςτο ςφςτθμα. 

 Η διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να υποςτθρίηει κατ' ελάχιςτο 3 γλϊςςεσ παράλλθλα, 
ςε ζνα ςτακμό αυτοματιςμοφ. 

 Η διεπαφι χριςτθ κα επιτρζπει ςτουσ διάφορουσ χριςτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτα 
διάφορα ςχζδια και τισ κατόψεισ μζςω ειδικισ φόρτωςθσ γραφικϊν, που κα 
παρζχει μενοφ, και δυνατότθτα ζνδειξθσ ςυναγερμϊν. Θα πρζπει επίςθσ να είναι 
δυνατι θ ειςαγωγι ςυμβόλων CAD, ι εικόνων από scanner για χριςθ ςτο ςφςτθμα. 

 Οι κοινοποιιςεισ του ςυςτιματοσ κα εμφανίηονται και αξιολογοφνται ςτον κεντρικό 
ςτακμό επιτιρθςθσ και ελζγχου.Θα πρζπει να απεικονίηονται διάφορα μθνφματα 
λειτουργίασ και να αξιολογοφνται ςε επίπεδο υπολογιςτι διαχείριςθσ. ε 
περίπτωςθ που υπάρχει τζτοια δυνατότθτα ςτο ςθμείο ελζγχου, τα γραφικά κα 
πρζπει να αναπαριςτοφν τθν κατάςταςθ των ςθμείων ςτα οποία γίνεται κάποια 
επζμβαςθ κατά προτεραιότθτα,τον κεντρικό ςτακμό επιτιρθςθσ κα υιοκετθκεί 
ζνα ενοποιθμζνο γραφικό περιβάλλον με εργονομικά γραφικά για τθν λειτουργία, 
παρακολοφκθςθ, βελτιςτοποίθςθ, και καταγραφι όλων των διαςυνδεδεμζνων 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ.Θα πρζπει να παρζχεται πλιρεσ περιβάλλον γραφικϊν 
με εργονομικζσ εικόνεσ, ςτο επίπεδο διαχείριςθσ. Σο ςφςτθμα κα ςχεδιάηεται για 
λειτουγία, επιτιρθςθ, βελτιςτοποίθςθ και καταγραφι όλων των ςυνδεδεμζνων 
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ςτακμϊν αυτοματιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο. Οι χριςτεσ κα πρζπει να δφναται να 
προςκζςουν/διαγράψουν/επεξεργαςτοφν τα γραφικά του ςυςτιματοσ και τα 
κείμενα για τα ςθμεία ελζγχου, από το παρεχόμενο λειτουργικό διεπαφισ 
γραφικϊν και χωρίσ ειδικά εργαλεία προγραμματιςμοφ.Η πλοιγθςθ μεταξφ των 
διαφόρων γραφικϊν οκονϊν κα γίνεται μζςω μιασ ειδικισ ιεραρχίασ ςε μορφι 
δζντρου. Θα παρζχεται επίςθσ λειτουργία δυναμικισ εςτίαςθσ, και κα παρζχεται 
λειτουργία εναλλαγισ ςτα διάφορα επίπεδα και ςτισ πλθροφορίεσ που αυτά 
παρζχουν.Οι εικόνεσ για τισ εγκαταςτάςεισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να πλθροφν 
τισ εργονομικζσ ανάγκεσ των χειριςτϊν. Σα ςφμβολα κα είναι ςυμμορφωμζνα με τα 
γενικά πρότυπα ςυμβόλων HVAC  (DIN 19227) κακϊσ και τισ οδθγίεσ τθσ ASHRAE.  
Οι ςχετικζσ εικόνεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά μζςω ειδικισ 
εκτφπωςθσ. Οι εικόνεσ για τισ εγκαταςτάςεισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να 
πλθροφν τισ εργονομικζσ ανάγκεσ των χειριςτϊν. Σα ςφμβολα κα είναι 
ςυμμορφωμζνα με τα γενικά πρότυπα ςυμβόλων HVAC  (DIN 19227) κακϊσ και τισ 
οδθγίεσ τθσ ASHRAE.  Σα ςφμβολα κα πρζπει να υποςτθρίηονται ςε 2 και 3 
διαςτάςεισ. Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ ζγχρωμων κατόψεων 
και ςχζδιων ςυςτιματοσ για κάκε είδοσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
ςυμπεριλανομζνων (αλλά όχι περιοριςμζνων ςε) των κλιματιςτικϊν μονάδων , 
μονάδων παραγωγισ ψυχροφ και κερμαντικοφ μζςου, μονάδεσ χϊρου κλπ.Οι 
ςχετικζσ εικόνεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά μζςω ειδικισ 
εκτφπωςθσ. Σα γραφικά του κεντρικοφ ςτακμοφ κα αποτελοφνται από δυναμικζσ 
παραςτάςεισ υψθλισ ανάλυςθσ. Θα είναι δομθμζνο ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ 
παράκεςθ όλων των υποςυςτθμάτων των εγκαταςτάςεων. Κάκε ςφμβολο / 
αντικείμενο κα μπορεί να εμφανίηει πολλά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ / 
υποςυςτιματοσ. Διάφορα παράκυρα με γραφικζσ παραςτάςεισ κα μποροφν να 
είναι ταυτόχρονα ανοιχτά, και όλα τα παράκυρα να ενθμερϊνονται 
δυναμικά.Μετροφμενα μεγζκθ, επικυμθτζσ τιμζσ, ρυκμίςεισ χρθςτϊν, και 
ςυναγερμοί κα εμφανίηονται ςε πραγματικό χρόνο. Οι αλλαγζσ κα εμφανίηονται 
μζςω ςυμβόλων π.χ. κίνθςθ, αλλαγι χρϊματοσ, παρουςίαςθ γραφικοφ, κείμενο.Οι 
εικόνεσ για τισ εγκαταςτάςεισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να πλθροφν τισ 
εργονομικζσ ανάγκεσ των χειριςτϊν. Σα ςφμβολα κα είναι ςυμμορφωμζνα με τα 
γενικά πρότυπα ςυμβόλων HVAC  (DIN 19227) κακϊσ και τισ οδθγίεσ τθσ ASHRAE.  
Σα ςφμβολα κα πρζπει να υποςτθρίηονται ςε 2 και 3 διαςτάςεισ. Θα πρζπει να 
υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ ζγχρωμων κατόψεων και ςχζδιων ςυςτιματοσ 
για κάκε είδοσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυμπεριλανομζνων (αλλά όχι 
περιοριςμζνων ςε) των κλιματιςτικϊν μονάδων, μονάδων παραγωγισ ηεςτοφ και 
κρφου νεροφ, μονάδεσ χϊρου κλπ.Οι ςχετικζσ εικόνεσ κα πρζπει να 
περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά μζςω ειδικισ εκτφπωςθσ. 

 Εκτεταμζνεσ αναλφςεισ και αξιολογιςεισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του κτιρίου κα 
πρζπει να υπάρχει ςτο επίπεδο διαχείριςθσ. Μετά τθν εξζταςθ των δεδομζνων κα 
πρζπει να είναι εμφανζσ ποια από τα θλεκτρομθχανολογικά μζρθ του κτιρίου 
λειτουργοφν αναποτελεςματικά ωσ προσ τθν ενεργειακι κατανάλωςθ, ϊςτε εφκολα 
ο χειριςτισ να μπορεί να κάνει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ που τυχόν απαιτθκοφν. Για 
παράδειγμα: 

Ενζργεια: 

Σρζχουςα κατανάλωςθ ςε kW 

Μετροφμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε kWh 

Ποςότθτεσ: 

Μετροφμενοσ παροχι ςε m3 
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Σρζχουςα παροχι ςε l/s 

Σρζχουςα παροχι ςε m3/h 

 

 Κατϋ ελάχιςτον οκτϊ διαφοροποιιςεισ ρυκμίςεων κα μποροφν να 
προγραμματιςτοφν ςτο τοπικό επίπεδο ι ςτο επίπεδο διαχείριςθσ. Θα 
υποςτθρίηονται οι ακόλουκοι τφποι χρονοπρογραμμάτων 

Δυαδικά: π.χ. Εκκίνθςθσ / τάςθσ (On/Off) 

Αναλογικά: π.χ. προφίλ ρυκμίςεων 

Πολλαπλϊν καταςτάςεων: π.χ. ςυνκικεσ άνεςθσ/οικονομικισ λειτουργίασ/προςταςίασ. 

Θα υπάρχει θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ειδικϊν θμερϊν ςτο επίπεδο διαχείριςθσ 
μζςω του: 

Ημερολογίου του ςυςτιματοσ. 

Ειδικισ καταχϊρθςθσ ςτο χρονοπρόγραμμα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Θα είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτα χρονοπρογράμματα των Η/Μ εγκαταςτάςεων 
από τθν τρζχουςα ςελίδα γραφικϊν. Σα χρονοπρογράμματα κα εμφανίηονται με 
ςχθματικό τρόπο και κα είναι εφκολα ςτθ χριςθ τουσ. Για τθν επίτευξθ μιασ ενιαίασ 
και διάφανθσ λειτουργίασ όλων των ςυςτθμάτων και υποςυςτθμάτων που 
ςυνδζονται ςτο κεντρικό ςτακμό, κρίνεται απαραίτθτθ θ λειτουργία των 
χρονοπρογραμμάτων να γίνεται ςτο επίπεδο του κεντρικοφ ςτακμοφ. Σο ςφςτθμα 
κα πρζπει αν παρζχει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ χρονοπρογραμμάτων. Κάκε 
χρθςιμοποιοφμενθ οπτικοποίθςθ κα πρζπει να παρζχει λειτουργία φιλικι ςτον 
χριςτθ, για τον κακοριςμό των χρονοπρογραμμάτων. Παρζχεται μορφι 
θμερολογίου για τθν απλοποίθςθ του προγραμματιςμοφ ωρϊν και θμερομθνιϊν 
κακϊσ και διαφόρων εξαιρζςεων, για τισ ϊρεσ λειτουργίασ του κτιρίου. Σα 
ορίςματα ςχετικά με τα προγράμματα αποκθκεφονται και ςτον ςτακμό διαχείριςθσ 
αλλά και ςτον ςτακμό αυτοματιςμοφ ωςτε να διαςφαλίηεται θ λειτουργία του 
χρονοπρογράμματοσ ακόμθ και ςε περίπτωςθ που δζν λειτουργεί ο υπολογιςτισ 
διαχείριςθσ. Θα πρζπει να δίνεται δυνατότθτα επιλογισ και επεξεργαςίασ μζςω 
ειδικοφ κουμπιοφ ι μζςω του ποντικιοφ.Θα πρζπει να παρζχονται κατ'ελάχιςτον τα 
εξισ: 

Πλιρθσ υποςτιριξθ αντικειμζνων BACnet για χρονοπρογράμματα, θμερολόγια και εντολζσ. 

Ημεριςια και εβδομαδιαία χρονοπρογράμματα 

Δυνατότθτα ςυνδυαςμζνων ςθμείων ςε μια μόνο λογικι κεντρικι εντολι για ευκολία του 
προγραμματιςμοφ(π.χ., Φϊτα κτιρίου 1) 

Προγραμματιςμζνθ εξαγωγι αναφορϊν 

Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για κατ ελάχιςτον 10  ζτθ πριν. 

Δυνατότθτα φίτρων που βαςίηονται ςε όνομα, χρόνο, ςυχνότθτα, και πρόγραμμα. 

Δυνατότθτα ταξινόμθςθσ ςθμάτων που βαςίηονται ςε όνομα, χρόνο, ςυχνότθτα, και 
πρόγραμμα. 

 Ο χριςτθσ κα μπορεί να προςαρμόςει το χρονοπρόγραμμα για να κακορίςει τον 
τρόπο λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Οι χρόνοι διαφοροποίθςθσ του τρόπου 
λειτουργίασ κα γίνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ. Η παράκαμψθ του 
χρονοπρογράμματοσ για τυχόν εξαιρζςεισ κα μποροφν να γίνονται από 
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οποιαδιποτε ςυςκευι χειριςμοφ.Οι εξαιρζςεισ των χρονοπρογραμμάτων μζςω του 
θμερολογίου κα παρακάμπτουν το εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα. Ο χριςτθσ κα 
ανακζτει τισ απαιτοφμενεσ προτεραιότθτεσ για τθν αποφυγι επικάλυψθσ 
λειτουργιϊν. Επίςθσ όλα τα παραπάνω κα μποροφν να πραγματοποιθκοφν από 
οποιαδιποτε 

  Για να καταςτεί δυνατι θ μζγιςτθ αποδοτικότθτα το κεντρικοφ ςυςτιματοσ 
ελζγχου του κτιρίου, κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ λειτουργίασ 
του κεντρικοφ ςτακμοφ από πολλαπλοφσ χριςτεσ που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ 
κζςεισ. Για παράδειγμα κα μποροφν να αναλφουν, παρακολουκοφν, και χειριςτοφν 
το ςφςτθμα και εξ' αποςτάςεωσ. 

 Η πρόςβαςθ ςτισ λειτουργίεσ του προγράμματοσ και κατά επζκταςθ ςτισ 
λειτουργίεσ των ελεγχόμενων εγκαταςτάςεων κα είναι ελεγχόμενθ. Για όποια 
αλλαγι παραμζτρου, από το πρόγραμμα επιτιρθςθσ, κα υπάρχει ζλεγχοσ 
πρόςβαςθσ με τθν ζννοια τθσ πλθκτρολόγθςθ ενόσ κωδικοφ αρικμοφ για κάκε 
χριςτθ ι τεχνικό. Ο κωδικόσ αρικμόσ κα κατατάςςει αυτόματα τον χριςτθ ςε μία 
κατθγορία πρόςβαςθσ. Η ανϊτερθ κατθγορία κα επιτρζπει πρόςβαςθ ςτα πάντα 
Θα πρζπει να υπάρχουν οι παρακάτω τζςςερισ κατθγορίεσ: 

Διαχειριςτισ 

Παραμετροποίθςθ προγραμμάτων και γραφικϊν 

Λειτουργίεσ αλλαγισ και  προςαρμογισ ρυκμίςεων 

Guest 

Ο κεντρικόσ ςτακμόσ κα πρζπει να εκπλθρϊνει και τισ απαιτιςεισ του τμιματοσ 
πλθροφορικισ του πελάτθ, και ειδικότερα τθν αςφάλεια και τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε 
αυτόν. Οι ιςχφουςεσ πολιτικζσ του πελάτθ ςτον τομζα πλθροφορικισ κα ιςχφουν , και θ 
πρόςβαςθ ςτον κεντρικό ςτακμό κα μπορεί να αξιοποιιςει τισ  λειτουργίεσ και 
χαρακτθριςτικά των Windows Authentication. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ για το Κεντρικό 
φςτθμα Ελζγχου, κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ ΙΣ του πελάτθ. υνεπϊσ οι 
εταιρικζσ οδθγίεσ πελάτθ κα πρζπει να εφαρμόηονται ςτο Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου. Ζτςι, 
θ διαχείριςθ των κωδικϊν και των ςχετικϊν ιδιοτιτων τουσ, κα πρζπει να ακολουκοφν τισ 
οδθγίεσ για τθν πιςτοποίθςθ ςτα Windows, και κα πρζπει να ακολουκοφν τουσ χριςτεσ ςε 
όποιον ςτακμό εργαςίασ επιλζγουν να χρθςιμοποιιςουν. Οι ρυκμίςεισ των ελεγχόμενων 
μεταβλθτϊν των χϊρων και θ μετατόπιςι τουσ κα πρζπει να μπορεί να επιτυγχάνεται από 
τον κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια τον αποτελεςματικό ζλεγχό τουσ 
ςαν ςφνολο εγκαταςτάςεων, ι ςαν μεμονωμζνεσ εγκαταςτάςεισ. 

Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ περιζχουν όλα τα φυςικά ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ. ε κάκε φυςικό 
ςθμείο κα δφναται να τεκοφν όρια ςυναγερμϊν. Η παραμετροποίθςθ των ορίων κα μπορεί 
να επιτυγχάνεται μζςω των μονάδων χειριςμοφ. Οι ςυναγερμοί κα παραμετροποιοφνται 
για τθν απαίτθςθ αναγνϊριςθσ από τον χριςτθ, για τθν μθ απαίτθςθ αναγνϊριςθσ από τον 
χριςτθ, ι για τθν απαίτθςθ αναγνϊριςθσ και επαναφοράσ από τον χριςτθ. 

 Οι κοινοποιιςεισ των ςυναγερμϊν κα εμφανίηονται άμεςα ςτισ μονάδεσ χειριςμοφ. 
Οι χριςτεσ κα μποροφν να αναγνωρίςουν ι/και επαναφζρουν τουσ ςυναγερμοφσ, 
ανάλογα με τα δικαιϊματά τουσ. Χρονικζσ κακυςτεριςεισ (π.χ. για τθν επιτιρθςθ 
λειτουργίασ, τθν εποπτεία, τθν ενεργοποίθςθ των πρεςςοςτατϊν και των φίλτρων 
κάποιασ εγκατάςταςθσ) κα δφναται να τροποποιθκοφν μζςω τθσ μονάδασ 
χειριςμοφ.Θα απαιτείται υψθλι διακεςιμότθτα για τον ςτακμό κεντρικοφ ελζγχου. 
Θα πρζπει να διαςφαλίηεται θ υψθλι διακεςιμότθτα δεδομζνων ενϊ κα πρζπει να 
περιορίηονται οι χρόνοι μθ απόκριςθσ.Θα υποςτθρίηονται δφο τφποι ςυναγερμϊν 
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ςτο επίπεδο διαχείριςθσ (τθσ εγγενισ αναφοράσ, και τθσ αλγορικμικισ αναφοράσ) 
ςαν παραλιπτεσ. Οι ςυναγερμοί από τουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ κα λαμβάνονται ςτο 
επίπεδο διαχείριςθσ, από τον ςτακμό διαχείριςθσ, αλλά δεν κα δθμιουργοφνται 
βάςει τθσ αλλαγισ τιμισ, ι τθσ αλλαγισ κατάςταςθσ ςτο ςτακμό διαχείριςθσ. Όλοι 
οι ςυναγερμοί κα εμφανίηονται ςτον ςτακμό διαχείριςθσ με τθν εκκίνθςι αυτοφ. 

Εγγενισ: Κάκε ςθμείο BACnet κα είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςει κοινοποίθςθ ςυναγερμοφ. 

Αλγορικμικι: Εποπτεία ορίων. 

Απαιτείται θ δυνατότθτα αποςτολισ (ανεξαρτιτου του μζςου) ςυναγερμϊν και άλλων 
κρίςιμων για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυμβάντων ςε κάποια κεντρικι υπθρεςία. Θα 
υποςτθρίηεται θ αποςτολι ςε γραπτό μινυμα, τθλεομοιοτυπία, εκτυπωτι, θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ κ.α. Για να γίνει αυτό, οι ςυναγερμοί κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκθκευτοφν 
ςε διάφορεσ μορφζσ (CSV, XLS, PDF). Δεν κα υπάρχει περιοριςμόσ για τον αρικμό των 
κρίςιμων ςθμείων που κα αποςτζλλονται, οφτε και ςτισ ςυςκευζσ οι οποίεσ κα τα 
αποδζχονται. Σο ςφςτθμα κα μπορεί να αποςτζλλει ςυναγερμοφσ είτε μεμονωμζνα είτε ςε 
μια ομάδα χρθςτϊν, και κα μπορεί να αποςτζλλει διαφορετικά μθνφματα, ςε διαφορετικζσ 
ςυςκευζσ με ςειρά που κα βαςίηεται ςε προτεραιότθτα. Θα πρζπει να υπάρχει κλιμάκωςθ 
για να είναι δυνατό να αποςταλλεί ςτθν επόμενθ ςυςκευι εάν θ πρϊτθ δεν απαντιςει μετά 
το πζρασ κάποιου χρονικοφ ορίου. Ανάλογα με τα ατομικά δικαιϊματα πρόςβαςθσ, οι 
χριςτεσ κα μποροφν να αναγνωρίςουν όλεσ τισ κοινοποιιςεισ του ςυςτιματοσ 
(ςυναγερμοί, ςυμβάντα, βλάβεσ, κ.λ.π.), από οποιονδιποτε ςτακμό επιτιρθςθσ 
ανεξαρτιτου τοποκεςίασ αυτοφ. Για τισ ανάγκεσ των καταγραφϊν, ο χρόνοσ (θμερομθνία 
και ϊρα) και θ προζλευςθ (ποιοσ και από που) κα αναγράφεται ςτο ςυμβάν αναγνϊριςθσ. 

Οι τοποκεςίεσ περιλαμβάνουν: 

Η επί τόπου αναγνϊριςθ (ςτον ψθφιακό ελεγκτι). 

Η αναγνϊριςθ ςτο επίπεδο διαχείριςθσ (κεντρικόσ ςτακμόσ επιτιρθςθσ) 

Η απομακρυςμζνθ αναγνϊριςθ (απομακρυςμζνοσ ςτακμόσ επιτιρθςθσ) 

Σο λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθν διαχείριςθ των ςυναγερμϊν για κάκε ςθμείο. Σο 
λογιςμικό επεξεργαςίασ ςυναγερμϊν κα δίνει τθν δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ τθσ 
βάςθσ ςε πραγματικό χρόνο, παράλλθλα με τουσ ελεγκτζσ αυτοματιςμοφ του κτιριου. Σο 
λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα αλλαγισ των ιδιοτιτων για κάκε ςθμείο, είτε 
μεμονωμζνα είτε ςε μορφι ομάδασ. Για τθν εφκολθ ερμθνεία των ςυναγερμϊν, αυτοί κα 
κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ βάςει χρϊματοσ. Η ακολουκία, θ λειτουργία, και θ 
προτεραιότθτα κα διακρίνονται εφκολα και γριγορα. Σο παράκυρο εποπτείασ ςυναγερμϊν, 
κα εμφανίηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ. Από το κείμενο κοινοποίθςθσ των 
ςυναγερμϊν - ςυμβάντων, κα αναφζρονται όλεσ οι ςχετικζσ προσ αυτό πλθροφορίεσ για 
τον εφκολο και γριγορο εντοπιςμό τθσ εγκατάςταςθσ που τελεί υπό ςυναγερμό. Κατ' 
ελάχιςτο κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

αφζσ κείμενο. 

Όνομα πίνακα ελζγχου (ψθφιακόσ ελεγκτισ). 

Όνομα εγκατάςταςθσ. 

Προτεραιότθτα (min. 16 διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ). 

Ϊρα και θμερομθνία. 

Κατάςταςθ (αναγνωριςμζνο ι μθ αναγνωριςμζνο). 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ άρςθ του περιςτατικοφ.. 
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Σο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου κα προςφζρει τθν δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ των 
ςυναγερμϊν. Σο φιλτράριςμα κα παράγεται από τισ λίςτεσ των ςυναγερμϊν ι τισ 
προτεραιότθτζσ τουσ. Οι ςυναγερμοί κα εμφανίηονται ςε αναδυόμενα παράκυρα, και οι 
ςχετικζσ οδθγίεσ που κα βρίςκονται εκεί είναι το μζςο για τθν βοικεια προσ τον χριςτθ να 
βρει τθν λφςθ του προβλιματοσ. 

 Σο ςφςτθμα κα πρζπει να δθμιουργεί άμεςα προκακοριςμζνεσ αναφορζσ για να 
παρζχει κρίςιμα για τθν εγκατάςταςθ δεδομζνα. Οι αναφορζσ πρζπει να είναι είτε 
εκτυπϊςιμεσ ι να δίνονται ςε αρχεία PDF. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να δθμιουργεί 
άμεςα προκακοριςμζνεσ αναφορζσ (ςε πραγματικό χρόνο και με ιςτορικά 
δεδομζνα) για να παρζχει κρίςιμα για τθν εγκατάςταςθ δεδομζνα. Οι αναφορζσ 
πρζπει να είναι είτε εκτυπϊςιμεσ ι να δίνονται ςε αρχεία PDF. Επίςθσ τα δεδομζνα 
κα πρζπει να μποροφν να είναι επεξεργάςιμα από άλλα προγράμματα για 
περαιτζρω ανάλυςθ (Microsoft Excel, Mirosoft Access). Βαςικά πρότυπα κα 
δθμιουργοφν περιεκτικζσ αναφορζσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια. Κατ' ελάχιςτο 
τρια διαφορετικά πρότυπα κα είναι διακζςιμα. 

Αναφορζσ για τθν καταγραφι ςυναγερμϊν και βλαβϊν. 

Αναφορζσ των εγγραφϊν από το θμερολόγιο καταγραφϊν. 

Βαςικά πρότυπα κα δθμιουργοφν περιεκτικζσ αναφορζσ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια. Κατ' 
ελάχιςτο τα εξισ διαφορετικά πρότυπα κα είναι διακζςιμα. 

Αναφορζσ για τθν καταγραφι ςυναγερμϊν και βλαβϊν. 

Αναφορζσ των εγγραφϊν από το θμερολόγιο καταγραφϊν. 

Αναφορζσ για τθν καταγραφι των καταςτάςεων/μεγεκϊν των εγκαταςτάςεων. 

Αναφορζσ των εγγραφϊν που επεξεργάςτθκαν 

Λίςτα ανενεργϊν ςθμείων 

Λίςτα οριςμϊν ςυναγερμϊν 

Αναφορζσ ςυνολικϊν ςθμείων 

Καταγραφζσ ςθμείων και λίςτα δεδομζνων 

Αναφορζσ αρχικϊν τιμϊν. 

Αναφορζσ για τισ επεμβάςεισ του χριςτθ. 

Αναφορά για το ιςτορικό του ςυςτιματοσ. 

Σο κεντρικό ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν δθμιουργία προςαρμοςμζνων αναφορϊν, που κα  
ανταποκρίνονται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου. 

Σο κεντρικό ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν δθμιουργία προςαρμοςμζνων αναφορϊν, που κα  
ανταποκρίνονται ςε ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου, και επίςθσ κα περιλαμβάνουν γραφικά 
των ελεγχόμενων εγκαταςτάςεων και των καταγραφϊν. 

 Η απομακρυςμζνθ λειτουργία του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου 
(χρθςιμοποιϊντασ ζνα απλό πρόγραμμα περιιγθςθσ) απαιτείται. Σο κεντρικό 
ςφςτθμα ελζγχου κα επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ, και κατ' επζκταςθ 
ζλεγχο αυτοφ, ανεξαρτιτου τοποκεςίασ. Η αςφάλεια του ςυςτιματοσ δεν κα 
επθρεάηεται από τθν δυνατότθτα αυτι.Ο κεντρικόσ ςτακμόσ κα προςφζρει λφςθ 
απομακρυςμζνθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, χρθςιμοποιϊντασ διαδικτυακζσ 
υπθρεςίεσ, μζςω του Microsoft IIS (Internet Information Server). Σα προγράμματα 
του κεντρικοφ ςτακμοφ κα αντιςτοιχοφν τισ ςελίδεσ γραφικϊν ςε APS ςελίδεσ 
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(Active Server Pages), και κα τισ βελτιςτοποιεί για τθν χριςθ του Internet Explorer.Η 
λειτουργία ενόσ διακομιςτι τερματικϊν ςτακμϊν (Terminal Server) κα παρζχει τθν 
δυνατότθτα για τθν ολοκλθρωμζνθ και ανεξαρτιτου τοποκεςίασ λφςθ για 
απομακρυςμζνθ  ςφνδεςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ.  Η αςφάλεια του ςυςτιματοσ δεν κα 
επθρεάηεται από τθν δυνατότθτα αυτι.Σο περιβάλλον WEB κα παρζχει τισ ίδιεσ 
λειτουργίεσ ακριβϊσ με αυτζσ που παρζχονται ςε οποιονδιποτε ςτακμό 
εργαςίασ.Όλεσ οι λειτουργίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτουσ ςυνδρομθτζσ 
που μεταχειρίηονται περιθγθτζσ, τερματικά ι εφαργμογζσ Windows Desktop. Οι 
χριςτεσ κα μποροφν να χειρίηονται απομακρυςμζνα κακϊσ και να 
παραμετροποιοφν τα γραφικά. Σο γεγονόσ αυτό δεν κα πρζπει ςε καμμία 
περίπτωςθ να αφινει κενά αςφαλείασ ςτο όλο ςφςτθμα. Οι ςυνδρομθτζσ κα πρζπει 
να λειτουργοφν περιθγθτζσ ςε πλιρωσ πιςτοποιθμζνεσ εφαρμογζσ. Οι χριςτεσ κα 
πρζπει να μποροφν απομακρυςμζνα να χειρίηονται τθν εγκατάςταςθ, χωρίσ να 
ριςκάρεται θ αςφάλεια του ςυςτιματοσ. Ο ςυνδρομθτισ πρζπει να τρζχει μια 
πλιρθ εγκατάςταςθ λογιςμικοφ θ οποία κα μπορεί να ζχει κλείδωμα αςφαλείασ, 
και επιλογι για ελαχιςτοποίθςθ και πλιρουσ προβολισ. Οι χριςτεσ κα μποροφν 
απομακρυςμζνα να χειρίηονται και να παραμετροποιοφν τα γραφικά, ανεξαρτιτωσ 
τοποκεςίασ που βρίςκονται και τθσ διεπαφισ που χρθςιμοποιοφν. Σο γεγονόσ αυτό 
δεν κα πρζπει να διακινδυνεφει τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ και τθσ 
εγκατάςταςθσ. Θα πρζπει να εγκακίςτανται απομακρυςμζνα ςτουσ ςυνδρομθτζσ 
μια εφαρμογι, από τον εξυπθρετθτι, και κα πρζπει να αναβακμίηεται αυτόματα, 
ςε περίπτωςθ που υπάρχει διακζςιμθ αναβάκμιςθ για λιψθ από τον εξυπθρετθτι. 

 Για τθν βελτιςτοποίθςθ των λειτουργιϊν τθσ εγκατάςταςθσ, ο κεντρικόσ ςτακμόσ κα 
μπορεί να εμφανίηει πολλαπλζσ μεταβλθτζσ - ςε κοινό παράκυρο - ςε μορφι 
γραφιματοσ. Σα ςυςτιματα μεςαίασ και υψθλισ πολυπλοκότθτασ όπωσ αυτά που 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο απαιτοφν ζωσ και δζκα (10) μεταβλθτζσ ςτο ίδιο 
παράκυρο. Κρίνεται λοιπόν απαραίτθτο ο κεντρικόσ ςτακμόσ να μπορεί να 
καταγράφει πολλαπλζσ μεταβλθτζσ ςε μορφι γραφιματοσ ταυτόχρονα. Για τθν 
μεγαλφτερθ ευελιξία του ςυςτιματοσ, οι χριςτεσ κα μποροφν να αντιςτοιχίςουν 
μεταβλθτζσ ςε γραφιματα και ζτςι να καταγράψουν ιςτορικά δεδομζνα 
τουλάχιςτον 4 πρόςκετων ςθμείων, ξεχωριςτά για κάκε εγκατάςταςθ. Η 
αντιςτοίχθςθ κα γίνεται ςτον κεντρικό ςτακμό διαχείριςθσ. Οι καταγραφζσ των 
γραφθμάτων δεν κα χάνονται ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ επικοινωνίασ του 
ςυςτιματοσ. Για τον λόγο αυτό, όλεσ οι καταγραφζσ των μεταβλθτϊν κα 
αποκθκεφονται ςτου τοπικοφσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ. Με τθν αποκατάςταςθ τθσ 
επικοινωνίασ, κα γίνεται και θ αυτόματθ ενθμζρωςθ των τιμϊν ςτον κεντρικό 
ςτακμοφ. Μεταβλθτζσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τισ εγκαταςτάςεισ κα αποκθκεφονται. 
Ο χρόνοσ καταγραφισ των μεταβλθτϊν κα επιλζγεται με βάςθ τον τφπο του 
ςιματοσ, δθλ. οι αναλογικζσ τιμζσ κα καταγράφονται κυκλικά, ενϊ οι δυαδικζσ 
τιμζσ και οι τιμζσ πολλαπλϊν επιλογϊν κα καταγράφονται βάςει ςυμβάντων 
(αλλαγισ τιμισ). Οι τιμζσ των γραφθμάτων ςυλλζγονται από τουσ τοπικοφσ 
ψθφιακοφσ ελεγκτζσ και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται ςτον κεντρικό ςτακμό 
διαχείριςθσ των εγκαταςτάςεων. Η μεταφορά κα γίνεται μετά τθν λιξθ ορίου 
χρόνου, ι του αρικμοφ των εγγραφϊν που ζχει επιλεγεί από τον χριςτθ. Οι τιμζσ 
των γραφθμάτων δεν κα χάνονται ςε περίπτωςθ προςωρινισ διακοπισ του 
κεντρικοφ ςτακμοφ διαχείριςθσ. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει 
προςαρμοςμζνθ ανάλυςθ καταγραφϊν, για να ςυκρίνονται ςε διαφορετικό χρόνο 
τα καταγραφόμενα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. 

 Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα διακζτουν ενςωματωμζνθ ευφυΐα, κα είναι ικανοί να 
λειτουργοφν αυτόνομα, και κα ζχουν ςχεδιαςτεί για εφαρμογζσ Αποκεντρωμζνου 
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Άμεςου Ψθφιακοφ Ελζγχου (Decentralized Direct Digital Control), ςχετικά με 
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. Θα είναι ελεφκερα προγραμματιηόμενοσ 
χρθςιμοποιϊντασ αντικείμενα και αλγορίκμουσ ειδικά ςχεδιαςμζνουσ για τον 
αυτοματιςμό των Η/Μ εγκαταςτάςεων του κτιρίου. Σα προγράμματα αυτά κα 
ζχουν τθν ικανότθτα να εκτελοφν λειτουργίεσ όπωσ: Ρυκμίςεισ, Ελζγχουσ, 
Μετριςεισ, Κοινοποιιςεισ, Παρακολουκιςεισ, Καταγραφζσ, 
Χρονοπρογραμματιςμοφσ, Αποκικευςθ δεδομζνων, Καταγραφζσ ςυμβάντων 
κ.α.ςφμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 16484-5.  Επιςυνάψετε πιςτοποιθτικά 
BACnet για τουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ. Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει 
να αποδείξει ότι διακζτει κλιμακοφμενουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ, για τον βζλτιςτο 
ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ. Θα πρζπει να προςκομίςει με τθν προφορά του τα 
ςχετικά ζγγραφα που κα τεκμθριϊνουν τα παραπάνω, για τθν αξιολόγθςθ του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ. Η τεκμθρίωςθ κα πρζπει να βεβαιϊνει ότι ο 
ςχεδιαςμόσ των προςφερόμενων υλικϊν (ψθφιακοί ελεγκτζσ DDC και οι  Όλεσ οι 
λειτουργίεσ του επιπζδου διαχείριςθσ, κα προγραμματίηονται ςτουσ ψθφιακοφσ 
ελεγκτζσ, για τθν αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ των εγκαταςτάςεων. Ζτςι δεν 
χρειάηεται προγραμματιςμόσ και ςτον ςτακμό διαχείριςθσ, και αποδίδει τθν 
απαραίτθτθ ανεξαρτθςία ελζγχου μεταξφ του επιπζδου αυτοματιςμοφ και 
διαχείριςθσ (τερματικό BACnet). Όλεσ οι λειτουργίεσ ςτο επίπεδο διαχείριςθσ κα 
πρζπει να προγραμματίηονται ςτον ελεγκτι χϊρου ϊςτε να αυξάνεται θ 
διακεςιμότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. Η ανεξαρτθςία από το επίπεδο διαχείριςθσ 
εξαςφαλίηει ότι δεν χρειάηονται επιπλζον ενζργειεσ προγραμματιςμοφ ςε επίπεδο 
BACnet διακομιςτι. 

 Η τοπικι λειτουργία με πρόςβαςθ ςτον αντίςτοιχο ψθφιακό ελεγκτι, ι θ 
λειτουργία μζςω του BACnet δικτφου ςε όλουσ τουσ ψθφιακοφσ ελεγκτζσ, ι θ απλι 
λειτουργία χειριςτθρίων χϊρου κα είναι διακζςιμθ.Η επιτόπου λειτουργία του 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου, κα γίνεται μζςω τοπικϊν μονάδων χειριςμοφ και 
ελζγχου. Οι μονάδεσ αυτζσ κα παρουςιάηουν όλεσ τισ μεταβλθτζσ από τον ψθφιακό 
ελεγκτι (κείμενα και γραφικζσ παραςτάςεισ ιςτορικϊν δεδομζνων), ρυκμίςεισ και 
παραμζτρουσ, μθνφματα ςυντιρθςθσ και βλαβϊν, και ςυναγερμοφσ (με τθν 
δυνατότθτα αναγνϊριςθσ). Εκτόσ από τον κεντρικό ςτακμό επιτιρθςθσ, μια 
τερματικι μονάδα χειριςμοφ και ελζγχου κα επιτρζπει τθν πλιρθ λειτουργία και 
ζλεγχο των δικτυωμζνων ψθφιακϊν ελεγκτϊν και κατ' επζκταςθ των Η/Μ 
εγκαταςτάςεων του κτιρίου. Η πρόςβαςθ και απεικόνιςθ όλων των μεταβλθτϊν 
(ρυκμίςεισ, παράμετροι, ςυναγερμοί - ςυμβάντα, χρονοπρογράμματα, γραφιματα 
ιςτορικϊν δεδομζνων), και ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων (κλιματιςτικζσ μονάδεσ, 
ψφκτεσ, λζβθτεσ, κ.α.) κα είναι εφικτι, χωρίσ να χρειάηεται προγραμματιςμόσ τθν 
τερματικισ μονάδασ. Οι ηωτικισ ςθμαςίασ λειτουργίεσ του κτιρίου κα πρζπει να 
είναι προςβάςιμεσ ανεξάρτθτα από τθ κζςθ εγκαταςτάςεων. Για τον λόγο αυτό, θ 
απαιτείται θ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ πραγματικζσ τιμζσ, ρυκμίςεισ, και καταςτάςεισ 
του ςυςτιματοσ, μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν (κινθτό τθλζφωνο, PC τςζπθσ, PDA, 
κ.λπ.). Οι χειριςτζσ των εγκαταςτάςεων πρζπει να είναι ςε κζςθ να αλλάξουν, μζςω 
των μονάδων χειριςμϊν, τισ εγκαταςτάςεισ και τα επιμζρουσ ςφνολά τουσ, και να 
ενεργοποιιςουν / απενεργοποιιςουν τθν αυτόματθ λειτουργία τουσ. ε αυτιν τθν 
περίπτωςθ, κα πρζπει να εξεταςτοφν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν. Η 
χειροκίνθτθ λειτουργία οποιαςδιποτε εγκατάςταςθσ ι υποςυνόλου τθσ κα 
κοινοποιείται, αφοφ οι εγκαταςτάςεισ κα είναι ςχεδιαςμζνεσ και 
προγραμματιςμζνεσ για τον βζλτιςτο τρόπο λειτουργίασ τουσ, και  τθν βζλτιςτθ 
ενεργειακι διαχείριςθ. Οι τοπικζσ μονάδεσ χειριςμοφ κα επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ 
να δθμιουργοφν προςωρινά γραφιματα δεδομζνων όλων των μεταβλθτϊν, και τθν 
καταγραφι τουσ ςτον πίνακα αυτοματιςμοφ, για διαγνωςτικοφσ ςκοποφσ. 
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 Ο διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ κάκε ειςόδου / εξόδου απαιτείται για τθν άμεςθ εντόπιςθ  
ςφαλμάτων των εγκαταςτάςεων.  Για τον λόγο αυτό οι κάρτεσ  ειςόδων / εξόδων κα 
διακζτουν ςιμανςθ με LED. Σο χρϊμα τθσ ζνδειξθσ LED κα πρζπει να μπορεί να 
παραμετροποιθκεί, ϊςτε να ςυνδζεται με τον τφπο μθνφματοσ, προςφζροντασ 
γριγορθ εποπτεία ςτον πίνακα αυτοματιςμοφ. Ορκι λειτουργία: πράςινο, 
ςυντιρθςθ: κίτρινο, προειδοποίθςθ: κόκκινο. Η χριςθ αποκεντρωμζνων καρτϊν 
ειςόδων / εξόδων απαιτείται, για τθν μείωςθ του μικουσ καλωδίων, τον 
περιοριςμζνο χϊρο των πινάκων, τθν μείωςθ των ψθφιακϊν ελεγκτϊν, κ.λ.π. Οι 
κάρτεσ κα μποροφν να τοποκετοφνται ζωσ και 200 μ. από τουσ ψθφιακοφσ 
ελεγκτζσ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των καρτϊν κα περιορίηεται μόνο από τον μζγιςτο 
αρικμό καρτϊν / ςθμείων που μπορεί να ελζγξει ο αντίςτοιχοσ ψθφιακόσ ελεγκτισ. 
Θα είναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ του θλεκτρονικοφ μζρουσ των καρτϊν από τθν 
βάςθ καλωδίωςθσ για τθν απλοποίθςθ των δοκιμϊν των εγκαταςτάςεων. Κατά 
ςυνζπεια, κα είναι εφικτό να γίνουν οι δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων χωρίσ τθν 
επιρροι των καρτϊν. Οι κάρτεσ ειςόδων / εξόδων κα διακζτουν και τερματιςμοφσ 
ςφνδεςθσ των καλωδίων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε όλεσ οι είςοδοι και ζξοδοι 
κα πρζπει να καλωδιωκοφν μζςω τερμάτων απομόνωςθσ, το κόςτοσ των οποίων κα 
πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ προςφορά.Οι κάρτεσ ειςόδων / εξόδων κα είναι 
εφοδιαςμζνεσ με τοπικά χειριςτιρια ελζγχου. Με αυτά, ο χριςτθσ κα μπορεί να 
χειριςτεί τον ενωμζνα ςε αυτζσ εξοπλιςμό. Οι παραπάνω λειτουργίεσ κα είναι 
εφικτζσ και για τισ δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων, χωρίσ να είναι απαραίτθτοσ ο 
προγραμματιςμόσ των ψθφιακϊν ελεγκτϊν. Σο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου και ο 
κεντρικόσ ςτακμόσ κα καταγράφει τθν χειροκίνθτθ παρζμβαςθ του εξοπλιςμοφ, και 
κα είναι ςε κζςθ να τα παρουςιάςει ανά πάςα ςτιγμι για περαιτζρω ανάλυςθ. Σα 
όργανα πεδίου κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςτισ κάρτεσ ςυλλογισ του ςυςτιματοσ 
χωρίσ ενδιάμεςο υλικό. ε περίπτωςθ εςφαλμζνθσ ςφνδεςθσ, οι κάρτεσ ςυλλογισ 
και τα όργανα πεδίου κα προςτατεφονται από βραχυκφκλωμα των AC/DC 24V. 
Συχόν διαταραχζσ ςτα όργανα πεδίου (βραχυκφκλωμα, ανοιχτό κφκλωμα, 
εςφαλμζνο υλικό, κ.λ.π.) κα κοινοποιοφνται και κα εμφανίηονται, ϊςτε να είναι 
άμεςα ανιχνεφςιμα. Ο ςχεδιαςμόσ των απαραίτθτων αλλθλεπιδράςεων και 
μθνυμάτων ςφαλμάτων για τθν επιτιρθςθ των καλωδίων (ανοιχτό κφκλωμα, 
χαλαρζσ ςυνδζςεισ, κλπ..) ςφμφωνα με κανόνεσ κλειςτϊν κυκλωμάτων απαιτείται. 
Δθλαδι, ο ψθφιακόσ ελεγκτισ επιτθρεί τα κυκλϊματά του, και κεωρεί κανονικι 
λειτουργία τθν κλειςτι επαφι, ενϊ ςφάλμα τθν ανοιχτι επαφι. 

 Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ με τα αντίςτοιχα ςθμεία ειςόδων και εξόδων του κα 
υποςτθρίηει όλα τα κυκλϊματα μετριςεων, (αιςκθτιρια) και ενεργοποιθτϊν 
(κινθτιρων βανϊν / διαφραγμάτων) που υπάρχουν ςτθν αγορά (0-10Vdc, 0/4-
20ma, Resistor elements, κ.λ.π.), χωρίσ να απαιτείται επιπλζον υλικό. Ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει να τεκμθριϊςει ότι οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ και περιφερειακό υλικό 
ζχουν δοκιμαςτεί και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυνόλου του 
προςφερόμενου ςυςτιματοσ.Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ με τα αντίςτοιχα ςθμεία 
ειςόδων και εξόδων του κα υποςτθρίηει όλα τα κυκλϊματα μετριςεων, 
(αιςκθτιρια) και ενεργοποιθτϊν (κινθτιρων βανϊν / διαφραγμάτων) που 
υπάρχουν ςτθν αγορά, χωρίσ να απαιτείται επιπλζον υλικό. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
να τεκμθριϊςει ότι οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ και περιφερειακό υλικό ζχουν 
δοκιμαςτεί και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυνόλου του προςφερόμενου 
ςυςτιματοσ. Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα επιτρζπουν αλλαγζσ ςτα προγράμματά τουσ 
χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ απενεργοποίθςθ των ελεγχόμενων από αυτοφσ Η/Μ 
εγκαταςτάςεων, και χωρίσ να χάνουν τισ προεγκατεςτθμζνεσ ρυκμίςεισ τουσ. Η 
ενθμζρωςθ των προγραμμάτων του ψθφιακοφ ελεγκτι, δεν κα διακόπτθ τθ 
λειτουργία του. Με τα κατάλλθλα δικαιϊματα, οι χριςτεσ κα μποροφν να αλλάξουν 
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τισ μεταβλθτζσ όπωσ χρονοπρογράμματα, ρυκμίςεισ κερμοκραςιϊν, κ.λ.π. ςε 
οποιονδιποτε ψθφιακό ελεγκτι, μζςω του δικτφου του ςυςτιματοσ. 

 Οι ψθφιακοί ελεγκτζσ κα ζχουν επικοινωνία που βαςίηεται ςτο πρότυπο BACnet, 
ζκδοςθ 1, Ανακεϊρθςθ 10(1.10) ι υψθλότεροι. Επίςθσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι 
από εργαςτιρια δοκιμϊν BACnet, και κα φζρουν το λογότυπο BTL. Οι αυτόνομοι 
ψθφιακοί ελεγκτζσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με όλα τα απαραίτθτα υλικά για 
επικοινωνία μζςω LonTalk (BACnet over Lon), και κα ςυνδζονται με ζνα απλό 
διπολικό καλϊδιο (μθ κωρακιςμζνο) ςε ελεφκερθ τοπολογία με μζγιςτο ςυνολικό 
μικοσ καλωδίου 900μ.  Σαυτόχρονα, κα είναι εφικτι και θ διαςφνδεςι του ςτο 
δίκτυο Ethernet / IP μζςω τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ τθσ δομθμζνθσ 
καλωδίωςθσ του κτιρίου.Για τθν αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν επεκτάςεων του 
ςυςτιματοσ και τθν ανεξαρτθςία του από τον οίκο προμικειασ, οι αυτόνομοι 
ψθφιακοί ελεγκτζσ  κα πρζπει να επικοινωνοφν με το πρωτόκολλο BACnet / IP.Ο 
δρομολογθτισ πρζπει να μπορεί να μετατρζπει πρωτόκολλο MS/TP από τον ςτακμό 
αυτοματιςμοφ ςε BACnet/IP. Ο ςτακμόσ αυτοματιςμοφ και ο δρομολογθτισ κα 
πρζπει να προμθκεφονται από τον ίδιο καταςκευαςτι. Ο δρομολογθτισ πρζπει να 
μπορεί να μετατρζπει πρωτόκολλο MS/TP από τον ςτακμό αυτοματιςμοφ ςε 
BACnet/IP ι LonTalk. Ο ςτακμόσ αυτοματιςμοφ και ο δρομολογθτισ κα πρζπει να 
προμθκεφονται από τον ίδιο καταςκευαςτι. Η διαςφνδεςθ του υπάρχοντοσ 
εξοπλιςμοφ, χωρίσ πρόςκετα υλικά (δθλαδι ςτισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ με 
επικοινωνία ανοιχτοφ πρωτοκόλλου, ι άλλεσ τυποποιθμζνεσ επικοινωνίεσ όπωσ 
BACnet κ.α.) ςτο νζο περιβάλλον είναι απαιτοφμενο. Σο ίδιο ιςχφει και για τθν 
διαςφνδεςθ των ςυςκευϊν LON, DALI και KNX. 

 Για τθν διαςφνδεςθ τρίτων ςυςτθμάτων, το πρωτόκολλο επικοινωνίασ τθσ τρίτθσ 
ςυςκευισ (ψφκτεσ, αυτοματιςμόσ φωτιςμοφ και άλλων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, 
κ.λ.π.) κα μπορεί να ενταχκεί ςτο κεντρικό ςφςτθμα. Κεντρικά ςυςτιματα που δεν 
πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ, κα πρζπει να δθλϊςουν και ςυμπεριλάβουν 
ςτθν προςφορά τουσ τα πρόςκετα υλικά που κα χρειαςτοφν. Οι αυτόνομοι 
ψθφιακοί ελεγκτζσ ςυνδζονται με το επίπεδο διαχείριςθσ μζςω δικτφου 
επικοινωνίασ. Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ πρζπει να προςφζρει ανοιχτι, 
ουδζτερθ, και ανεξάρτθτθ από προμθκευτζσ επικοινωνία. Η επικοινωνία του 
ςυςτιματοσ κα είναι BACnet, ακόμθ και αν υπάρχουν διαςυνδζςεισ με τρίτα 
ςυςτιματα διαφορετικοφ πρωτοκόλλου. Ενδιάμεςοι διακομιςτζσ OPC δεν 
επιτρζπονται.Για διαγνωςτικοφσ λόγουσ και για τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κα 
προβλζπεται πρόςβαςθ ςτο δίκτυο ι μζςω VPN. 

 Ο ψθφιακόσ ελεγκτισ με τα αντίςτοιχα ςθμεία ειςόδων και εξόδων του κα 
υποςτθρίηει όλα τα κυκλϊματα μετριςεων, (αιςκθτιρια) και ενεργοποιθτϊν 
(φωτιςμοφ/κινθτιρεσ), χωρίσ να απαιτείται επιπλζον υλικό. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
να τεκμθριϊςει ότι οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ και περιφερειακό υλικό ζχουν 
δοκιμαςτεί και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυνόλου του προςφερόμενου 
ςυςτιματοσ. 

 Οι περιφερειακζσ ςυςκευζσ με επικοινωνία κα πρζπει να διακζτουν απλι 
καλωδίωςθ και απλά ςτοιχεία επικοινωνίασ.Θα υπάρχει θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ 
με τρίτα ςυςτιματα και ςυςκευζσ το επίπεδο ςυλλογισ ςτοιχείων (π.χ. ςυςτιματα 
Modbus, ςυςκευζσ μζτρθςθσ ενζργειασ M-Bus, κ.λ.π.) 

 Σο επίπεδο ςυλλογισ αποτελείται από όλα τα αιςκθτιρια μζτρθςθσ, 
ενεργοποιθτζσ, και ςυςκευζσ μζτρθςθσ ενζργειασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον 
ζλεγχο, παρακολοφκθςθ, ρφκμιςθ, και βελτιςτοποίθςθ των εγκαταςτάςεων. Ο 
ανάδοχοσ κα παρζχει τεκμθρίωςθ ότι το προςφερόμενο περιφερειακό υλικό είναι 
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δικισ του παραγωγισ, και ζχει δοκιμαςτεί για τθν ςυμβατότθτά του ςτο ςφςτθμα. 
Κατάλογοσ τθσ ςειράσ των περιφερειακϊν υλικϊν, κα πρζπει να επιςυνάπτεται με 
τθν προςφορά. 

Ο Πίνακασ αυτοματιςμοφ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ για τα θλεκτρικά δίκυα περί υψθλισ και χαμθλισ τάςθσ. Να ζχει κζλυφοσ από 
ατςάλι ερμθτικά κλειςτό, κλάςθ προςταςίασ κατ ελάχιςτο IP 41, να ζχει ςιμανςθ,ηυγοφσ 
τροφοδοςίασ, διακόπτεσ κανάλια καλωδίωςθσ, καλωδιϊςεισ, ςχζδιο κλπ 

 

 

 




